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設定の前に 


設定の前に 

本製品は iU 下のネットワーク接続に対応しています。 

•無線 LAN (インフラストラクチャーモード） 

•無線 LAN (アドホックモード） 

•有線 LAN 

あなたび接続したいち法を選択して < ださい。 

なお、無線 LAN または有線 LAN と、 USB 接続は同時に利用でさます。 


〇 - = 

重要 

本製品で無線 LAN と有線 LAN 接続の同時利用はでさません。 



参考 


弊社では、専門スタッフが訪問してパソコンと本製品の接続を設定する「おラちプリント訪問サービス」（有償）を 
ご提供しています。詳しくはエプソンのホームページでご確認ください。 

4 http://www.epson.jp/support/houmon/ 


無線 LAN 接続 


無線 LAN 接続には、2つの通信モードびあります。ご利用の環境に合わせて通信モードを選択してください。 


インフラストラクチヤーモード 

インフラストラクチヤーモードは、市販のアクセスポイントやブ□ー ドバンドルーターなどを介して通信するモードで 
す。 

アクセスポイントを介するため、パソコンとプ U ンターを離して設置することびでさます。ご利用の環境に合った方法で 
設定してください。 


がぃ..、山) 


今 「無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード)」7ページ 


設定の前に 5 
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アドホックモード 

アドホックモードは、市販のアクセスポイントを介さずにパソコンとプ U ンターを無線で直接通信するモードです。 

アクセスポイントび不要なため手軽に導入でさますび、セキュ U ティーでの制限やパソコンの設定変更び必要です。 

なお、スマートフォンなどの携帯端末からはアドホックモードで接続設定びでさないため、インフラストラクチヤーモー 
ドをご利用 < ださい。 



有線 LAN お続 

市販のブ□ー ドバンドルーターや八ブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプ U ンターを接続します。 



4 「有線 LAN 接続」51ページ 


設定の前に 6 
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インフラストラク 


設定の流れ 

インフラストラクチヤーモードは、市販のアクセスポイントやブ□ー ドバンドルーターなどを介して通信するモードで 
す。アクセスポイントを介するため、パソコンとプ U ンターを離して設置でさます。 


設定の流れ 

パソコンとプ U ンターのネットワーク設定は、本製品付属のソフトウェアディスクを使って行います。 

Q - 

重要 

無線 LAN 設定をする場合は、パソコンがアクセスポイントやルーターなどの無線 LAN 機器に接続されている必要が 
あります。 

設定の流れは次の通りです。 


接続ち法の確認 

利用環境に合った接続ち法（有線 LAN 接続、無線 LAN 接続など）を確認します。 



ソフトウェアのインス!-ール 

プ U ンタードライバーやネットワークユーテイ U ティーなど、設定に必要なソフトウエアをインス I -ールします。 



ネットワーク設定ち法の選択 

インス I -ーラーの画面に従ってネットワークの接続ち法や設定ち法などを選択します。 
ネットワーク設定び済んでいるプ IJ ンターへのパソコンの追加も行えます。 



パソコンとプリンターのネットワーク設定 

本製品付属のソフトウェア EpsonNet Setup (エプソンネットセットアップ）で、パソコンとプ U ンターのネットワーク設定 
をします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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設定方法 


次のいずれかの方法で無線 LAN の設定をして < ださい。 


カンタン自動設定 

パソコンにあるネットワーク設定を使って、プ U ンターと無線で通信してネットワーク設定を行います。 
Windows 7 、 Windows Vista、Mac OS X でお勧めのち法です。 

今 「無線 LAN 設定-カンタン自動設定-」9ページ 


ソフトウェアで設定 

パソコンにあるネットワーク設定を USB ケーブル経由でプ U ンターに送信してネットワーク設定を行います。 
Windows XP でお勧めのち法です。 

USB ケーブルは本製品に付属していません。別途、ご用意ください。 

今 「無線 LAN 設定-ソフトウェアで設定-」15ページ 


プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS ) 

じ1下の場合は、アクセスポイントのプッシュボタンを使ってネットワーク設定を行います。 

•お使いのアクセスポイントび（株）バッファ□一製で AOSS に対応していて、 [ AOSS ] ボタンを使って無線 LAN 設定 
をしている。 

•お使いのアクセスポイントび WPS (WiFi Protected Setup ) に対応していて、 【 WPS 】 ボタンを使って無線 LAN 設定を 
している。 

4 「無線 LAN 設定-プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS ) -J 21ページ 


手動設定 

お使いのネットワーク名 ( SSID ) を選択し、セキュ U ティーキーを手動でプ U ンターに入力して、ネットワーク設定を 
行います。 

事前に、接続するネットワークの SSID とセキュ U ティーキーの情報をご確認ください。設定びわからないとさは、ネッ 
トワーク設定を行った方にお問い合わせください。 


今 「無線 LAN 設定-手動設定-」28ぺージ 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 8 
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PIN コード自動設定 ( WPS ) 

WPS 機能の1つである PIN コード方式を使ってネットワーク設定を行います。 

WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance び定めた無線 LAN 設定ち式で、プッシュボタンち式と PIN コードち式び 
あります。 PIN コード方式は、本製品に割り振られていた8巧の数字をアクセスポイントまたはパソコンに登録すること 
で無線 LAN 設定びでさます。 

4 「無線 LAN 設定- PIN コード自動設定 （ WPS ) -」35ぺージ 


無線 LAN 設定-カンタン自動設定- 

パソコンにあるネットワーク設定を使って、プ U ンターと無線で通信してネットワーク設定を行います。 

Windows 7. Windows Vis ね 、 Mac OS X でお勧めのち法です。 


巧 

参考 

• 無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターの両方の操作が必要なため、近くに置いて作業してください。 

•無線 LAN 設定中は、一時的にインターネット接続が切断されます。ブラウザーを起動しているときは、終了して 
か5無線 LAN の設定を始めてください。 

1 . 接続するパソコンに、本製品付属のソフトウェアディスクをセットします。 

画面の指示に従って操作します。 

义 ソフトウェア選択画面で[ドライバーとユーティリティー]と[ネットワークユーティリティー]をチェック 
して、[インストール]をクリックします。 



ぶ [ネットワーク（有線/無線）接続]を選択して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 9 



























Epson EP -904 シリーズ ネットワークガイド NPD 4518-00 



ん [本製品とコンピューターの設定（初回)]を選択して、[次へ]をクリックします。 
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5 . [無線 LAN 接続]を選択して、[次へ]をクリックします。 
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反 [カンタン自動設定]を選択して、[次へ]をクリックします。 
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ス 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 
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参考 

[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認してか 
5 [次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネルでネッ 
トワーク情報を確認して、ネットワーク設定を行うプリンター名 （ EPSON + Mac アドレス下6巧）を特定します。ネッ 
トワーク設定したいプ U ンターを選択して、[次へ]をク U ックしてください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの EP 刷)」61ページ 

夕， 画面の内容を確認して、手順9の画面が表示されるまで待ちます。 



ブリン 9- め無度疋 


，む^- fflMuu •巧が -#! こいの-社 Jti か g 巧ん 

II 曲 LANES で 4 >! 1 ，わ卜 WMIJ け ?) tftJ. 卜 H ルさ M 寸 * 

icBMMwr が 7 すな . rnsui 白 wijojii りはん ^ 1 » 1 ：ゎけで邸化 1 怕巧 0 <、 

R 却もて脚、 



9. 画面の案内に従って、プリンターの操作パネルで設定します。 
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[ネットワーク接続優先]を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書き 
び可能になり、 USB 接続のパソコンからは読み込み専用になります。 

山 SB 接続優先]を選択すると、 USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きび可能になり、ネッ 
トワーク接続のパソコンからは読み込み専用になります。 

[次へ]をク U ックすると、パソコンとプ U ンターの通信び始まり、ネットワークの設定内容び送信されます。設定 
び終了するまでお待ちください。 

〇 - 

参考 

[ TCP / IP 設赶画面が表示された5、 TCP / IP の設定をしてじ欠へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのときは、邮アドレスを手動で設赶を選択して個別に IP アドレスを入力してくださし、。 



•テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリック 
します。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 14 
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lil 上でネットワーク接続設定は終了です。 

引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


無線 LAN 設定-ソフトウエアで設定- 

パソコンにあるネットワーク設定を USB ケーブル経由でプ U ンターに送信してネットワーク設定を行います。 
Windows XP でお勧めのち法です。 USB ケーブルは本製品に付属していません。別途、ご用意ください。 


〇 - 

参考 

無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターを一時的に USB ケーブルで接続するため、近くに置いて作業してください。 


接続するパソコンに、本製品付属のソフトウェアディスクをセットします。 

画面の指示に従って操作します。 

义 ソフトウェア選択画面で[ドライバーとユーティリティー]と[ネットワークユーティリティー]をチェック 
して、[インストール]をクリックします。 
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Epson EP -904 シリーズ ネットワークガイド NPD 4518-00 



ぶ [ネットワーク（有線/無線）接織を選択して、[次へ]をクリックします。 
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ん [本製品とコンピューターの設定（初回)]を選択して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 16 































































Epson EP -904 シリーズ ネットワークガイド NPD 4518-00 



KHL . AK だ!正占往 fi 田 

走。 巧端 a がしで <で排+ 


、 

@y つトウ 1 ァで巧 左 


が 正ピュー日ィ 由 a でな至 li ホす + なミも 一 A のにが 
b づルでホ H 品 C 玉■む-日づ （咖 をす， 


ィ >. か-も 

百出 
压 T 


〇 a ホか*ではま 

かわ贾。化 け J はルで測がをの立■主す。 

0プで5^3市5ン白«だ!定（占记2^«^> 

ぃ、 lltl T 化スホむ卜かかシゴぶ巧で:■て目 BT にで， 

’ I リが が MSAWPS で13巧れてい h さんこも^ saw してく C さい ■ 

"" 因 


田古 


7. パソコンとプリンターを USB ケーブルで接続します。 


で巴 


ir^tall Navi 

川|>■由 
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巧 T 
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田古 


8. 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード） 
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I C , w baj 


7?イアウす-ル»宙 


か>卜がコトトウ MaroMHKA :、 イン1卜 - jk けの:?の化ち W が mtk の T - W ゴ押扎て 

，り, btP かの,, ■ 

|咕の!片 J が riJ 巧41の K . 及む-? -1； H なけな H ?1 々も 

，&、州の^ この ID むの-が#11ロヴが*«け 


[Wn 田 DwiTr イで? t - 
: MJffit 円れ扣 * 

t 山 

イ山卜が B 


が Bfitfil 子化が、[プ化&*«»が北 irWEtmfi して<巧0、 


乂 Wn わ WTH ■〜 - J にを。 



み 


I 


巧 - - 

参考 

[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認してか 
5 [次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネルでネッ 
トワーク情報を確認して、ネットワーク設定を行うプリンター名 （ EPSON + Mac アドレス下6巧）を特定します。ネッ 
トワーク設定したいプ U ンターを選択して、[次へ]をク U ックしてください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの EP 刷)」61ページ 

9. ネットワーク接続するプリンターの情報を確認して[はい]をクリックします。 


なの 1 N H み山 P 


白 BJ なはマぶつ 
— ，た瓜。*»甘"： 

かのーウがが： 


でにで-の ft 巧【なが阶行なん 



け々 


回 


〇 - 

参考 

SSID やセキュリティーキーの情報が取得でさないと、手動で入力する画面が表示されます。お使いのネットワーク 
環境に合わせて入力してください。ネットワーク設定がわか5ないときは、ネットワーク設定を行った方にお問い 
合わせください。 


自動的に画面び切り替わります。手順10の画面び表示されるまでお待ちください。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 19 
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|tt -Srtup 


回 



ブリシ g - の無が uw 度疋 


? J >5 ■づ阳 ILAJ •な t 行つも 
が法 w が T サ化. iffitf 曰 wbj け ■ 

の HTMdCUl ち(が*ちけみ、 


J 化 優先する共有ドライブを設定して、[次へ]をクリックします。 


I ^DQDfWlet 


i 口 广 W CoJ 



フ？イル其を及疋 

でも-乂乂乂乂 EHBtmSMfflf 


AWsirtttsnJCWSMBIJW -ろード..^ fSfi ?* F ：■ i ュ y も一の片の***巷#&»4«化し护：な、 
占正 JW T 11 S で3开 Sfl 田が) WH ぶレ巧で fU この ICF が扣の El で B も 


. 丰 7 卜つ-& 11 «化 

：»押 UL 巧 J - トド， IJEB 5 W いが- W ： ル.わの -i 
んの曲か] PL ■む - a 一巧な化おな]が. 


I (/^41 肝 

gJHPflyb- トド . ががィが巧 .. UESHW 
ート巧 WtA 田み CP* ■リ巧が *,■ 


山む-卜 W 化 ■ p = TEi ： け 


巧.. U 田 « tM ) □ンピュづ:けんわ 


ホ tyiw .……I 


I '' な: 


ぶ〜 


[ネットワーク接続優先]を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書き 
び可能になり、 USB 接続のパソコンからは読み込み専用になります。 

山 SB 接続優先]を選択すると、 USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きび可能になり、ネッ 
トワーク接続のパソコンからは読み込み専用になります。 

[次へ]をク U ックすると、パソコンとプ U ンターの通信び始まり、ネットワークの設定内容び送信されます。設定 
び終了するまでお待ちください。 

。 

参考 

[ TCP / IP 設赶画面が表示された5、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのときは、邮アドレスを手動で設赶を選択して個別に IP アドレスを入力してくださし、。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 20 
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•テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリック 
します。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 



上でネットワーク接続設定は終了です。 

引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


無線 LAN 設定-プッシュボタン自動設定 
( AOSS / WPS )- 

じ(下の場合は、アクセスポイントのプッシュボタンを使ってネットワーク設定を行います。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 21 
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•お使いのアクセスポイントび（株）バッファ□-製で AOSS に対応していて、 【 AOSS 】 ボタンを使って無線 LAN 設定 
をしている。 

•お使いのアクセスポイントび WPS (WiFi Protected Setup ) に対応していて、 【 WPS 】 ボタンを使って無線 LAN 設定を 
している。 

Q - 

参考 

無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターの両方の操作が必要なため、近くに置いて作業してください。 

1. 接続するパソコンに、本製品付属のソフトウェアディスクをセットします。 

画面の指示に従って操作します。 

义 ソフトウェア選択画面で[ドライバーとユーティリティー]と[ネットワークユーティリティー]をチェック 
して、[インストール]をクリックします。 
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ゎ ；1 卜 W 乂 liS ■: HSW 



, an けの W 口可供。 r ートー A はん 

み 

「キ t ン EA 1 ! K 5 fl イン1トル ] I 


ぶ [ネットワーク（有線/無線）接織を選択して、[次へ]をクリックします。 


llgxx -; 
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ん [本製品とコンピューターの設定（初回)]を選択して、[次へ]をクリックします。 



5. [無線 LAN 接続]を選択して、[次へ]をクリックします。 


— Install Nsvi 
I— Vtr.S 


A? 卜 y —む拓氏 A 田化 
を w 品かわ h 口"口巧が)ホ; R な化し T くむ U 



will * 

が化予 I 巧 
のの"邮 
..インストも 

け6%^ 

が 



* A 曲 ■ AM 圧坦 

ホ KR とュ > む - 田づ ■—giJHlf 田巧可 ■ 



tUUN 任を 

1^- 印巧 ff 月して、 tWLWi で圧 H し3す ■ 




反 [プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS )] を選択して、[次へ]をクリックします。 
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0 S や機種によって表示される項目び異なります。 

ス 画面の指示に従ってプリンターのパネルを操作します。 

プ U ンターのパネル操作を進めるのと同時に、パソコンの画面も[次へ]をク U ックして進めてください。 

プ U ンター操作パネルの[プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS )] を押します。 



& じ TF の画面が表示された5、アクセスポイントの 【 AOSS 】 ボタンまたは 【 WPS 】 ボタンを、セキュリティー 
ランプが点滅するまで巧してか5、操作パネルの [0 K ] ボタンを巧します。 

【 AOSS 】 ボタンや 【 WPS 】 ボタンの位置びわからない、アクセスポイントにプッシュボタンびない（ソフトウェア 
プッシュボタンで操作する）とさは、アクセスポイントのマニュアルで確認してください。 



無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 24 














































Epson EP -904 シリーズ ネットワークガイド NPD 4518-00 


a r め ir ■め自 Hr 点走け Ms / ips ) 


アク t スボイントのブッシュボタン 
を押して<ださい。ボタンげないとさ 
は、でク t スポイントめ崩定届面を 
岡いて、ソフトウェアブッシュボタシ 
をがしてください。 


M 說を閒が 


無線 LAN 設定を中止したいときは、【中止】ボタンを押します。 



参考 

l ^ TF の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はい]を巧します。 



おをげ巧了するまでは、 

^モリーわードを性巧しないで 
<ださい。 

巧埋を窃けますか？ 


はい いいえ 


下の画面び表示されたらパネルでの操作は終了です。引き続き、パソコン画面に従ってインス I -ールを続けます。 


P インフ 3パーシヨン 

設定び巧了しました. 

巧德てきるまで巧9かかる 
ことびあ0まず。 


9. 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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■'^ザ測 I 
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Q - 

参考 

[Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認してか 
5 [次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネルでネッ 
トワーク情報を確認して、ネットワーク設定を行うプリンター名 （EPSON+Mac アドレス下6巧）を特定します。ネッ 
トワーク設定したいプ U ンターを選択して、[次へ]をク U ックしてください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの EP 刷)」61ページ 

J 化 優先する共有ドライブを設定して、[次へ]をクリックします。 



つ J ピ UaJ 

7?イル:を及疋 
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[ネットワーク接続優先]を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書き 
び可能になり、 USB 接続のパソコンからは読み込み専用になります。 

山 SB 接続優先]を選択すると、 USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きび可能になり、ネッ 
トワーク接続のパソコンからは読み込み専用になります。 
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[次へ]をク U ックすると、パソコンとプ U ンターの通信び始まり、ネットワークの設定内容び送信されます。設定 
び終了するまでお待ちください。 

Q - 

参考 

[ TCP / IP 設赶画面が表示された5、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのときは、邮アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくださし、。 



•テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリック 
します。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 



おお及なお了 

な -X が K KfflKtm なの： 




子 J み 


みホで"が W の了しました， 

正しく团3む:ががおるに6、[テ：かけ-巧 MIJ にり化化巧 Ml . をち行し 
ます. 

づ |. r パ!-にが隨的トレでくだみ％ 

巧做かトボマ ニ ュ乃のご K くだみ、 




わ:,。' 


lil 上でネットワーク接続設定は終了です。 

引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください, 
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無線 LAN 設定-手動設定- 

お使いのネットワーク名 ( SSID ) を選択し、セキュ U ティーキーを手動でプ U ンターに入力して、ネットワーク設定を 
行います。 

事前に、接続するネットワークの SSID とセキュ U ティーキーの情報をご確認ください。設定びわからないとさは、ネッ 
トワーク設定を行った方にお問い合わせください。 

〇 

参考 

無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターの両方の操作が必要なため、近くに置いて作業してください。 

1 . 接続するパソコンに、本製品付属のソフトウェアディスクをセットします。 

画面の指示に従って操作します。 

义 ソフトウェア選択画面で[ドライバーとユーティリティー]と[ネットワークユーティリティー]をチェック 
して、[インストール]をクリックします。 



ぶ [ネットワーク（有線/無線）接織を選択して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 28 
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ん [本製品とコンピューターの設定（初回)]を選択して、[次へ]をクリックします。 
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5. [無線 LAN 接続]を選択して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 29 
































Epson EP -904 シリーズ ネットワークガイド NPD 4518-00 



反 [操作パネルで設定]を選択して、[次へ]をクリックします。 



ス 画面の指示に従ってプリンターのパネルを操作します。 

プ U ンターのパネル操作を進めるのと同時に、パソコンの画面も[次へ]をク U ックして進めてください。 
プ U ンター操作パネルの[手動設定]を押します。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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& SSID (ネットワーク名）を選択します。 

この画面で表示された中から接続したい SSID を選択してください。 

接続したい SSID び表示されないとさは、アクセスポイントの設定を確認してください。 

SSID は無線通信時の混信を避けるために付けられた識別テ（ネットワーク名）で、最大32文字の英数字で表示され 
ます。無線 LAN のアクセスポイントと各端末（アクセスポイントのテ機や無線 LAN 対応プリンターなど）に同じ 
SSID を設定し、 SSID び一致する端末としか通信しないようにすることで混信を防ぐことびでさます。 SSID びわか 
らないときは、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、無線 LAN の設定 
を行ったちにお問い合わせください。 





ゎ卜？クにリ 0) を遇んで<ださい。 


巧 

参考 

アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が有効 
になっているなど、プリンターか 5 SSID を検出できない場合は、[その他の SSID ] を選択して、 SSID を入力して 
<ださい。 

9. アクセスポイントにセキュリティーが設定されていた5、セキュリティーキー（パスワード）を入力する画面 
が表示されます。セキュリティーキーを入力して、 [OK] ボタンで決定します。 

パスワードは大文宇とル文宇を区別して入力してください。 

パスワードびわからないときは、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、 
ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 
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J 化 設定内容を確認して、 [0 K ] ボタンを巧します。 


»說ま:格-巧 
进ちトド：わ]ぅ扑为か- 
わ 巧づだ別 D ) : SSI 01 
む1おィ-誌を； lfP -12 Sbit (104 bit ) 

け1おイ-卜： W け#:* +* け 



地 みを 



参考 


l ^ TF の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はい]を巧します。 


■ I 

おをげ巧了するまでは、 

パモリーわードを姑 fflL / dC いで 
<ださい。 

JSJ 里を窃けますか？ 


はい いいえ 


サイズの普通紙をセットして、【スタート】を巧します。 


P インフすメーシヨン 

度定びお了しました。 

抬断巧束を巧則ずるときは、 
イスの哲お紐を t ットして 
P 苗申しで < ださい， 

I ©中止 


診断レポートび印刷されます。 

J 义 印刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処方法は、下のページをご覧ください。 
今 「エラーメッセージび表示される」92ページ 

ム艾 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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I c , w baj 


7? イアウす-ル » 宙 


か>卜がコトトウ MaroMHKA :、 イン 1 卜 - ju ： けの:?の化ち w が mtk の T - w ゴ押扎て 

，り, btP かの,, ■ 

|咕の!片 J が riJ 巧41の K . 及む-? -1； H なけな H ?1 々も 

，&、州の^ この ID むの-が#11ロヴが*«け 


[Wn 田 DwiTr イで ? t- 
: MJffit 円れ扣 * 

t 山 

イ山卜が B 


が Bfitfil 子化が、[プ化&*«»が北 irWEtmfi して<巧0、 


乂 Wn わ WTH ■〜 -J にを。 


省 


み 


■'^ザ測 I 


:■か 


Q - 

参考 

[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認してか 
5 [次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネルでネッ 
トワーク情報を確認して、ネットワーク設定を行うプリンター名 （ EPSON + Mac アドレス下6巧）を特定します。ネッ 
トワーク設定したいプ U ンターを選択して、[次へ]をク U ックしてください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの EP 刷)」61ページ 

優先する共有ドライブを設定して、[次へ]をクリックします。 



つ J ピ UaJ 

7?イル:を及疋 

ぶも-ぶも乂乂 u ^ ypl /；^ - 

ブ J >!1 一二 rt 化 M 开 SMBfiLW - A 一!^ か一が! Art #***# 占 t 4 W なしでけ3、 

HSJW T 1 材円?开 M 凸の WH ぶい R な h この 1 CFJ 化で円!も 


わ。- MHI が 




ん 


田 W 山む-)-み ■ f=T 田;け 


-> UM ?1« 肝 

,立«リわ-。-ド.わ 
一：?-占ちみの>巧かがま，. 


广 料 W I 



[ネットワーク接続優先]を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書き 
び可能になり、 USB 接続のパソコンからは読み込み専用になります。 

山 SB 接続優先]を選択すると、 USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きび可能になり、ネッ 
トワーク接続のパソコンからは読み込み専用になります。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 33 
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[次へ]をク U ックすると、パソコンとプ U ンターの通信び始まり、ネットワークの設定内容び送信されます。設定 
び終了するまでお待ちください。 

Q - 

参考 

[ TCP / IP 設赶画面が表示された5、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのときは、邮アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくださし、。 



ふた テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリック 
します。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 



おお及なお了 

な -X が K KfflKtm なの： 




子 J み 


みホで"が W の了しました， 

正しく团3む:ががおるに6、[テ：かけ-巧 MIJ にり化化巧 Ml . をち行し 
ます. 

づ |. r パ!-にが隨的トレでくだみ％ 

巧做かトボマ ニ ュ乃のご K くだみ、 




わ:,。' 


lil 上でネットワーク接続設定は終了です。 

引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください, 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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無線 LAN 設定 - PIN コード自動設定 ( WPS ) ■ 

WPS 機能の1つである PIN コードち式を使ってネットワーク設定を行います。 

WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance び定めた無線 LAN 設定ち式で、プッシュボタンち式と PIN コードち式び 
あります。 PIN コード方式は、本製品に割り振られていた8巧の数字をアクセスポイントまたはパソコンに登録すること 
で無線 LAN 設定びでさます。 

ム [セットアップ]を巧します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンを押して表示させます。 


ホ■ム 

ィ 1/2 ► 

占 

写ちの Ensj 

コビ- 

フでクス 


S3 

わ 

困ったとき 

スキヤン 

t ットアップ 

M を 

■三 

口乂 


义 【イ】か【►】ボタンを巧して画面を切り替え、[ネットワーク設赶を巧します。 



3. [無線 LAN 設定]を巧します。 


I # ネット 9 -ク强ホ マい？ 



ん 【イ】か【>】ボタンを巧して画面を切り替え、 [ PIN コード自動設定 ( WPS )] を巧します。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 35 
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It か組 I AN 巧ホ み?./? の I 



5 - 画面に表示された PIN コードをアクセスポイントかパソコンに入力します。 

に K 】 ボタンを押してから2分じ I 内に登録してください。 


» P [のード自巧訪赴 WPS ) 

アクたスボイントか/た/コンじ 
下ぉのド110—ドを3巧ぉ巧で 
入为して < だざい。 


XKXXXXXX 



巫 I 記を巧始 


巧 

参考 

下の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はい]を巧します。 



〇 

参考 

接続でさないとさは、プリンターとアクセスポイントを近づけてか5設定をやり直してください。 
さないとさは、最初か5やり直してください。 

1；1上で終了です。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 


それでち接続で 


36 
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この後、パソコン側にネットワークプ U ンターの追加び必要です。 

4 「その他のネットワーク印刷」 76 ページ 



無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード） 37 
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無線 LAN 接続（アドホックモード) 


設定の流れ 

アクセスポイントを介さずに直接通信を行うアドホックモードで、プ U ンターとパソコンを無線 LAN 接続するときの設 
定方法を説明します。 



重要 


•パソコンがインフラストラクチャーモードで接続されていた5、インフラストラクチャーモードでの使用をお勧 
めします。 

•パソコンの無線 LAN アダプターがアドホックモードに対応している必要があります。 

• IP アドレスは自動で取得することをお勧めします。自動にすると、パソコンやプリンター側で相互通信可能な IP 
アドレスが付与されるため、設定する必要がありません。 

•アドホックモードでは強固なセキュリティーは設定できません。対応しているセキュリティーモードは WEP のみ 
です。 


1. パソコンのアドホックネットワーク設定 


アドホックモードでネットワーク接続でさるようにパソコンの設定をします。 
4 「パソコンのアドホックネットワーク設定」；38ぺージ 


2. プリンターとパソコンの設定 


ソフトウエアディスクを使って、ネットワーク設定を行います。 
今 「プ U ンターとパソコンの設定」50ページ 


パソコンのアドホックネットワーク設定 

アドホックモードでネットワーク接続できるようにパソコンの設定をします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 38 
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Windows 7/ Windows Vista の場合 

ム Windows の[ネットワーク設赶画面を表示させます。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]の[ネットワークの状態とタスクの表示] 
の順にク U ックしてください。 



2. 献しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックします。 



3. [ワイヤレスアドホック（コンピューター相互）ネットワークを設定します]を選択して、[次へ]をクリック 
します。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 39 




















Epson EP -904 シリーズ ネットワークガイド NPD 4518-00 


1 ; 一 因 国 


で 巧巧すたはみヴトーク虫たジトアジブ 
进巧すブ立ヨシを il 的しま T 


■— 。 つイクレスみッ トつークに手 li で用巧レホ7 

が S 示のホが卜つ—なにち话すをか、また I がしいつイサレスブこ3アイ|レた巧巧- 


み 


に S 巧レ壬す 

$^^■^ J のヴィでん 7 ^ッブまた;± VPN 巧巧を J 三 .>1 ,、 7 がブし壬 T . 


J ヴイトルアがブ田巧をセかトアがブしさ午 
Wr タイでルッブ进巧5巧田レてイ>を一すット:こ巧巧 L ■壬す> 


つゴかレスつ勺巧たダク ロシピご一 祖さ>ネヴト3—クでお[主しまず 
イルホイ>与一丰巧卜をために t 它ットアジブしま平， 


たへの） ] 车杆ンのレ I 


ん [次へ]をクリックします。 


ご心 アドホ甘ウネットコークのたットでップ 


广。1 因 曲 


。イ户レス刀ドぶックホ 9 卜 3 -クをごット 7 がブし壬す 


アドで W ウ牛がトコーウ（コ>ピユーター巧1ホだ 卜っ一な) とは、ホを田コンビユー 
夕一や 声 バイス S でのつ:7 イ J レ プレたンテーシ a >、 i じはインターネット巧巧巧巧 
S に店巧？にを—3的口すが卜つ—クでず- 

T ドながクス W 卜：7—ク巧に.女ををコ > ビューターとデパイスけ 、 C 9 m のてお 
田つ壬す* 

況な7イヤレス中が卜つークに巧田してい古 VI を.このホが卜つークを陵定 T 5と-口] 
曲ちむを巧佑なが巧ごまで ■ 




み P ンのレ 


5. アドホックネットワークのセットアップ情報を入力して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 40 
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でドホツウネツトコークのなジトでツブ 
すットつーウに阿げて，ごキ立 iJx イ ；tブ女 S：：^ モ ii んでくださし ■■ 


广〇 r 因 mm 


ホ。 IS つ一〇を (D: KXXXX 


t キユリ于与の化*か 卜化 P 


t ホユリ于バホー ( E ): 


化约た K する!ミ结 

岡で宇をおが韦にず立化) 


互このでかトクーヴをを巧します凸 ；） 


に 紀へ脚 


车 P ンのレ I 


ネットワーク名 

アドホックのネットワーク名 (SSID) を入力します。 


ここで付けたネットワーク名びプ U ンター側で検索されます。 

セキュ IJ ティの種類 

WEP を選択します。 

セキュリティキー 

セキュ IJ ティキーを入力します。 


ここで指定したセキュ IJ ティキーをプ IJ ンター側に入力してください。 

このネットワークを保をしま 
す 

チェックを付けます。 


反 [閉じる]をクリックします。 



無線 LAN 接続（アドホックモード） 41 
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Q - 

参考 

上記の設定終了後、パソコンの IP アドレスが自動的に取得する設定になっているかをご確認くださし、。 
4 「 IP アドレス自動取得設定の確認 ( Windows ) J 47ぺージ 


liLb で終了です。 


Windows XP の場合 

ム Windows の[ネットワーク設赶画面を表示させます。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にク U ッ 
クして < ださい。 



2. [ワイヤレスネットワーク接続]アイコンをちクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 42 
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义 [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックして、[詳細設定]をクリックします。 


をぉ 

' 区: の!か W 


けレ；^ホ9巧。ゥ1 


, 円イ f レスわの一な MSS な巧すをが 

レ U-，L 
リパ脚 


巧も哪撒品職祖幽無，論 


I つが枯 おの-幼お！) 

ft あ如巧-クが 

下に- R お巧 nj け!(こ，卜用巧おがで卜7叫 t ：& が甘こ械甲 


了,-の', 


r 獅曲 - 1 
g が腸お肥 






I が い A サンたル 


ん [コンピュータ相互 (ad hoc ) のネットワークのみ]を選択して、[閉じる]をクリックします。 

[優先でないネットワークに自動的に接続]のチェックび外れていることを確認してください。 



5, [追加]をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード) 
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反 アドホック設定情報を入力して、 [0 K ] をクリックします。 



ネットワーク名 ( SSID ) 

アドホックのネットワーク名を入力します。 

ここで付けたネットワーク名びプ IJ ンター側で検索されます。 

ネットワーク認証 

オープンシステムを選択します。 

データの暗号化 

WEP を選択します。 

ネッ h ワークキー 

ネッ h ワークキーを入力します。 

ここで指定したネットワークキーをプ U ンター側に入力してください。 

キーは自動的に提供される 

チェックを外します。 


ス [優先ネットワーク]に手順6で作成した SSID が表示されていることを確認して、 [0 K ] をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 44 
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この段階では追加した SSID び無効になっています。数分待ってから、降の手順に従って作成した SSID びネット 
ワークに接続されていることを確認してください。 

& [ネットワーク接続]画面で[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンをちクリックして、[プ□パティ]をク 
リックします。 

9. [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックして、[優先ネットワーク]に手順6で追加した SSID が有効になつ 
ていることを確認します。 



J 化 [0 K ] をクリックします。 

Q - 

参考 

上記の設定終了後、パソコンの IP アドレスが自動的に取得する設定になっているかをご確認くださし、。 
4 「 IP アドレス自動取得設定の確認 ( Windows ) J 47ぺージ 

liLb で終了です。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 45 
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Mac OS X の場合 

ム メニューバーの AirMac の状況アイコンか5、[ネットワークを作成]をクリックします。 

アイコンびメニューバーに表示されていないときは、[アップル]メニュー-[システム環境設定]をク U ックして、 
[ネットワーク]をク U ックします。[ネットワーク名]をク U ックし、表示されるリストから[ネットワークを作 
成]をク U ックします。 



义 アドホックネットワークを設定して、 [0 K ] をクリックします。 

Mac OS X V 10.5 .X 〜 vlO.G.x : 

[パスワードを要求]をチェックするとパスワードの入力欄び表示されます。 

Mac OSXvlO.4.11 : 

[オプションを表示]をク U ックするとパスワードの入力欄び表示されます。 


"コンビュー申とコ I ;/ビュー々 "4 ット？ークち杜田 

サ豆し t い■コ 古ビ 王一由と コ： y ビ王一古-ホ ッ h 7-クち £ 
み^ n レて<■だミ• i \■ 





f モ f V でル ) 


名前 

アドホックのネットワーク名 ( SSID ) を英数字で入力します。 

ここで付けたネットワーク名びプ IJ ンター側で検索されます。 

チヤンネル 

自動 （11) を選択します。 

パスワードを要求 

チェックを付けます。 


この項目は Mac OS X V10.5.X 〜 vl0.6.x でのみ表示されます。 

暗号化する （ WEP を使用） 

チェックを付けます。 


この項目は Mac OS X vlO .4.11 でのみ表示されます。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 46 
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パスワード 

パスワードを入力します。 

ここで指定したパスワードをプ IJ ンター側に入力してください。 

確認 

セキュリティ / WEP キー 

40ビット WEP (互換性重視）または40ビット（互換性重視）を選択します。 


ぶ メニューバーの AirMac の状況アイコンから、手順2で作成したネットワークが接続されている（ネットワーク 
名がチェックされている）ことを確認します。 



LU 上で終了です。 


IP アドレス自動取得設定の確認 （ Windows) 


パソコンの IP アドレスび自動的に取得する設定になっているかを確認する手順を説明します。 

ム Windows の[ネットワーク設赶画面を表示させます。 

Windows 7 /Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]の[ネットワークの状態とタスクの表示] 
の順にク U ックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]の順にク U ックしてください。 

2. [アダプターの設定変更]をクリックします。 

Windows Vista : 

[ネットワーク接続の管理]をク U ックします。 

Windows XP : 

[ネットワーク接続]をク U ックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 47 
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ぶ [ワイヤレスネットワーク接続]をちクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 



ん [インターネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)] を選択して、[プ□パティ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード) 
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- ワイサレスマけトワ-かが f 40プロ けィ 

「ゎ卜。-。 r 糾 1_ 
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5. 拴般]タブの [ IP アドレスを自動的に取得する]が選択されていることを確認します。 


イ>夕-ホ|リトブロトコルバ-をヨ > 4 {TCRi，]M 脚プ印 f ティ Iを 'Waj 

ち E 巧 _ 

わトローりて-この atffSHt -卜 g 化てい古にい13：^白巧师 
巧?^ですートげ山ホちな、ユタのーヴ♦じ3巧なの皮壬£1^、古ゎ巧 



反 [代替の構成]タブをクリックし、[自動プライべート IP アドレス]が選択されていることを確認します。 


無線 LAN 接続（アドホックモード) 


49 
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ィ>夕一みがトブロトコルバーをヨ > 4 CTCP /] M 脚プ□パテイ 


I をぉ E 


す: 四 




溫扩 卜醒耐 ロー，™ 欄濕辦踊 無 


ュ - つ - ， • 巧 [ 由） 
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. :■.りいザ—ド ぶ 
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ス [0 K ] をクリックし、[インターネットプ □ トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4) のプ□パティ]画面を閉じます。 
8. [閉じる]をクリックし、[ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティ]画面を閉じます。 

liLb で終了です。 


プリンターとパソコンの設定 


Windows の場合 


本製品付属のソフトウエアディスクを使って無線 LAN を設定します。 

Windows 7 /Windows Vista 

4 「無線 LAN 設定-カンタン自動設定-」9ページ 

Windows XP 

今 「無線 LAN 設定-ソフトウェアで設定-」15ページ 


Mac OS X の場合 


プ U ンターの操作パネルから「無線 LAN - 手動設定-」で設定します。操作パネルの手順は、1；(下のページを参照してく 
ださい。 


今 「無線 LAN 設定-手動設定-」28ページ の手順7〜 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 50 
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有線 LAN ち続 


設定の流れ 

市販のブ□ー ドバンドルーターや八ブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプ U ンターを接続します。 


設定の流れ 


パソコンとプ U ンターのネットワーク設定は、ソフトウエアディスクを使って行います。 

Q - 

重要 

パソコンがルーターなどのネットワーク機器に接続されている必要があります。 

設定の流れは次の通りです。 


接続ち法の確認 

利用環境に合った接続ち法（有線 LAN 接続、無線 LAN 接続など）を確認します。 



ソフトウェアのインス!-ール 

プ IJ ンタードライバーやネットワークユーテイ IJ ティーなど、設定に必要なソフトウエアをインス I -ールします。 



ネットワーク設定ち法の選択 

インストーラーの画面に従ってネットワークの接続ち法や設定ち法などを選択します。 
ネットワーク設定び済んでいるプ IJ ンターへのパソコンの追加も行えます。 



パソコンとプ IJ ンターのネットワーク設定 

本製品付属のソフトウェア EpsonNet Setup (エプソンネットセットアップ）で、パソコンとプ U ンターのネットワーク設定 
をします。 


有線 LAN 接続 


51 
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設定方法 

4 「有線 LAN 設定」52ぺージ 


有線 LAN 設定 

パソコンとプ U ンターを、 LAN ケーブルを使った有線 LAN で接続します。 

1 . 接続するパソコンに、本製品付属のソフトウェアディスクをセットします。 

画面の指示に従って操作します。 

2 . ソフトウェア選択画面で[ドライバーとユーティリティー]と[ネットワークユーティリティー]をチェック 
して、[インストール]をクリックします。 



3 . [ネットワーク（有線/無線）接続]を選択して、[次へ]をクリックします。 


有線 LAN 接続 52 
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ん [本製品とコンピューターの設定（初回)]を選択して、[次へ]をクリックします。 
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5. [有線 LAN 接続]を選択して、[次へ]をクリックします。 


有線 LAN 接続 


53 
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反 プリンターと八ブ（またはブ□—ドバンドルーターなど）を LAN ケーブルで接続して、[次へ]をクリックし 
ます。 



ス 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


有線 LAN 接続 54 
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か>卜がコトトウ MaroMHKA :、 イン 1 卜 - ju ： けの:?の化ち w が mtk の T - w ゴ押扎て 

，り, btP かの,, ■ 

|咕の!片 J が riJ 巧41の K . 及む-? -1； H なけな H ?1 々も 

，&、州の^ この ID むの-が#11ロヴが*«け 


[Wn 田 DwiTr イで? t- 
: MJffit 円れ扣 * 

t 山 

イ山卜が B 


が Bfitfil 子化が、[プ化&*«»が北 irWEtmfi して<巧0、 


乂 Wn わ WTH ■〜 -J にを。 


省 


み 


■'^ザ測 I 
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Q - 

参考 

[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認してか 
5 [次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネルでネッ 
トワーク情報を確認して、ネットワーク設定を行うプリンター名 （ EPSON + Mac アドレス下6巧）を特定します。ネッ 
トワーク設定したいプ U ンターを選択して、[次へ]をク U ックしてください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの EP 刷)」61ページ 

夕， 優先する共有ドライブを設定して、[次へ]をクリックします。 



つ J ピ UaJ 
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[ネットワーク接続優先]を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書き 
び可能になり、 USB 接続のパソコンからは読み込み専用になります。 

山 SB 接続優先]を選択すると、 USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きび可能になり、ネッ 
トワーク接続のパソコンからは読み込み専用になります。 


有線 LAN 接続 55 
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[次へ]をク U ックすると、パソコンとプ U ンターの通信び始まり、ネットワークの設定内容び送信されます。設定 
び終了するまでお待ちください。 

Q 

参考 

[ TCP / IP 設定]画面が表示された5、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのときは、邮アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくださし、。 
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义 テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリックし 
ます。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 


1’ 口 ’1 I 



おお及な松了 


: MAcr が mxxm な因 f 




う J み 


ネホ■で"が W の了しました， 
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わ:,で， 


lil 上でネットワーク接続設定は終了です。 

引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


有線 LAN 接続 
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2台目な時のパソコンを追加お続 


2 台目降のパソコンを追加巧続 

すでにネットワーク接続されているプ U ンターに新しくパソコンを接続する方法を説明します。 

1. 接続するパソコンに、本製品付属のソフトウェアディスクをセットします。 

画面の指示に従って操作します。 

2. ソフトウェア選択画面で[ドライバーとユーティリティー]と[ネットワークユーティリティー]をチェック 
して、[インストール]をクリックします。 
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わストも 
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ぶ [ネットワーク（有線/無線）接織を選択して、[次へ]をクリックします。 


2台目降のパソコンを追加接続 57 
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ん [コンピューターの設定のみ]を選択して、[次へ]をクリックします。 



5. 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


2台目降のパソコンを追加接続 58 
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参考 

[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認してか 
5 [次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネルでネッ 
トワーク情報を確認して、ネットワーク設定を行うプリンター名 （ EPSON + Mac アドレス下6巧）を特定します。ネッ 
トワーク設定したいプ U ンターを選択して、[次へ]をク U ックしてください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの EP 刷)」61ページ 

反 テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリックし 
ます。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 
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1;1上でパソコンの追加設定は終了です。 


引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください, 


2台目降のパソコンを追加接続 
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ネツトワーク接続の確認 


ネットワーク接続診断 

プ U ンターの操作パネルには、プ U ンターのネットワーク接続を診断する機能びあります。プ U ンターをネットワークに 
接続できないときは、ネットワーク接続診断機能をお試しください。 

1. [セットアップ]を巧します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンを押して表示させます。 


ホー ム 

ィ1/2 ► 


写ちの Enw 

コビ- 

フでクス 


み 

わ 

困ったとき 

スキヤン 

t ットアップ 

H を 


口乂 


2. 【イ】か【>】ボタンを巧して画面を切り替え、[ネットワーク設赶を巧します。 


]# トツトでリブ み ） n 



3. [ネットワーク接続診断]を巧します。 



ん 診断結果が表示されます。 

じ I 下のように「ネットワークは正常に接続されています。」と表示されれば、接続に問題はありません。[中止]を押 
して < ださい。 


ネットワーク接続の確認 60 
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P インフ: t パーシヨ ン 


おットワークは正巧に隨镜 
されていまず。 

ミき巧結おを EPWI はすか？ 


©中止 


じ I 下のように「ネットワークは正常に接続されていません。」と表示されたら、診断レポートを印刷して、診断結果 
の詳細を確認してください。 

A 4 サイズの普通紙をセットして、【スタート】を押します。 


■ ■ …………- 

おットワークは 
されていまだ/ 
ミき巧なおを E [ 

:正が t 隨窃 
し。 

IWI しますび？ 

@ 中止 


ぶ EP 刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処ち法は、 lil 下のページをご覧ください。 

今 「エラーメッセージび表 7 j \ される」 92 ぺージ 

また、エラーメッセージを確認しても対処方法びわからないときは、じ(下のページへお進みください。 
今 「接続できない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」 104 ぺージ 
4 「接続できない原因びわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法-」 108 ページ 

上で終了です。 


ネットワーク情報の確認（ステータスシートの 
EP 刷） 

プ U ンターの操作パネルで、ネットワークの設定と接続状態を確認でさます。 

また、ステータスシートを印刷すると、パネルでは表示されない詳細なネットワーク情報を確認でさます。ステータス 
シートを印刷するとさは、事前に A 4 サイズの普通紙をセットしてください。 

ム [セットアップ]を巧します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンを押して表示させます。 


ネットワーク接続の確認 61 
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2. 【イ】か【>】ボタンを巧して画面を切り替え、[ネットワーク設赶を巧します。 



ぶ 【イ】か【►】ボタンを巧して画面を切り替え、[ネットワーク情報確認]を押します。 



4 ■みソ トワーク設定や接続状態を確認します。 

ステータスシートを印刷すると、詳細な情報を確認でさます。ステータスシートを印刷するとさは、 A 4 サイズの普 
通紙をセットして【スタート】ボタンを押してください。 


»ネットつー ク なお格訪 远い 3 面 
巧-を： ピ おり Hmm 
巧窃が货：お練 LAH - 54 Mbps 4 
巧诚が族：ホ巧に良い 
TCIV[P おをちま：自助說を M 

IP がレいけ2,1 目 8,192 J 日日 ~ 

げか卜? M : 2巧.巧日.2日日，0 
テ而1が-物ィ： 1 化 1 S 日. 1 日2,1 
应& 格規 压: ステータスシート印 BJ 


liLb で終了です。 


ネットワーク接続の確認 62 
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その他の設定 


接続お態の変更 

USB 接続からネットワーク接続への接続変到ま、ソフトウェアで行います。接続形態の変更（無線 LAN から有線 LAN へ 
など）は、プ U ンターで行います。 


ソフトウェアでの変更 


本製品付属のソフトウエアディスクを使ってネットワーク設定を最初からやり直してください。 

[ソフトウェア選択]画面では[ドライバーとユーテイ U テイー]と[ネットワークユーテイ U テイー]をチェックして 
<ださい。 


今『準備ガイド』（紙マニュアル）裏面-「8.ソフトウェアのインス!-ールとパソコンの接続設定」 

無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード） 

4 「設定の流れ」7ページ 

無線 LAN 接続（アドホックモード） 

今 「設定の流れ」如ページ 

有線 LAN 接続 

4 「設定の流れ」51ページ 

Q - — 

参考 

ソフトウェアディスクがない場合は、エプソンのホームぺージにある 「Web Ins ね Her 」 を使ってインス!ルしてく 
ださい。詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 < http :// www . epson . jp / support / > -「簡単ドライバー自動更新ソフトウェア Web Installed 


プ IJ ンターでの変更方法 


プ U ンターの操作パネルで無線 LAN を無効にすることによって、有線 LAN に切り替えます。 

1. [セットアップ]を押します。 

モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】ボタンを押して表示させます。 


その他の設定 63 














Epson EP -904 シリーズ ネットワークガイド NPD 4518-00 



2. 【イ】か【>】ボタンを巧して画面を切り替え、[ネットワーク設赶を巧します。 



ぶ [無線 LAN 設定]を押します。 



ん 【イ】か【>】ボタンを巧して画面を切り替え、[無線 LAN を無効にする]を押します。 



5. [はし、]を巧します。 
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LiLb で終了です。 


P インフ3パ…シヨン 


おお L 训を法効じしますか？ 



ネットワーク基本設定 

プ U ンターの操作パネルで、ネットワークプ U ンター名や TCP / IP の設定を変更でさます。 

1. [セットアップ]を巧します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンを押して表示させます。 



2. 【イ】か【>】ボタンを巧して画面を切り替え、[ネットワーク設赶を巧します。 


It トツトでツブ 可? 



ぶ [ネットワーク基本設定]を巧します。 
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It ネット勺ーク誤を 毎面 



ん プリンター名を確認して、 [0K] ボタンで決定します。 

プ U ンター名は、ネットワーク上で表示される本製品の名前です。 

初期設定は [EPSONXXXXXXJ ( X は MAC アドレスの下6巧）になっています。プ U ンター名を変更するとさは、文 
字を入力し直してください。 

プ U ンター名として入力でさる文字規則はじ I 下の通りです。 

•文字数： 2〜15 (1 文字は不可） 

•使用可能文字： A 〜 Z 、 a 〜 Z 、 〇〜9、 - (半角 スぺースは 不可） 

•先頭に使用でさる文字： A 〜 Z 、 a 〜 Z (0 〜9、-は不可） 

•最後に使用でさる文字： A 〜 Z 、 a 〜 Z 、 〇〜9 (-は不可） 



5. TCP/IP の設定方法を選択します。 

ここでは[自動設定]を選択します。ご使用のアクセスポイントやブ□ー ドバンドルーターに搭載の DHCP ヴーパー 
による IP アドレス自動取得機能を有効に しているときは、 [自動設定]を選択すると簡単に設定できます。 

本製品に固有の IP アドレスを設定するときは、[手動設定]を選択して、 [ IP アドレス]/ [サブネットマスク]/ [デ 
フオルトゲートウェイ]のアドレスを入力してください。 


1# Tcp/r 房走 


自勤誤定 手な誤定 

L _ J % _ 

ご扣巧のモデムや ルーターで 、 DHCP 
ヴーパーを袖うとをは自巧訪をを、 
IP アドレスなどが入わするとさは 
手みぶちを W んで < ださい， 


反 DNS ヴーパーの設定方法を選択します。 

ここでは[自動設定]を選択します。 
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本製品に固有の DNS サーバーアドレスを設定するとさは、[手動設定]を選択して、[プライマ U — DNS サーバー] 
/ [セカンダ U — DNS サーバー]のアドレスを入力してください。 



ms は IP ドドレスではな < を前で 
アク t スするためのヴーパーでず。 
DNS ヴーパー尸ドレス创日定したい 
ときは[手お I ぶち]をけ《んでくだすい， 


ス プ□キシサーバーを使用するかしないかを選択します。 


ここでは[使用しない]を選択します。 

プ□キシサーバーを使用するとさは、[使用する]を選択して、[プ□キシサーバー]のアドレスと[ポート]を入力 
して < ださい。 


It ブ LJ キシヴーパー記を 

化•用 L * い 化用ずる 

ブ□牛シヴ~パーを化冊 LS ずか？ 


8 . 設定内容を確認して、 [0 K ] ボタンを巧します。 


»說走格—巧 
7 V 乃-を ■-が SOHKX 姑 XX 
TCP/[P 巧定巧ま：有巧巧を 
D ぉ卜 r - 巧を方法：自助說を 
なおサ-が-お定：楼巧 L * い 


がみを 


参考 

の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はい]を巧します。 


誤をげ巧了するまでは、 

パモリーわードを植用じか、で 
<ださい。 

巧埋を窃けますがで 
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liLb で終了です。 


スキヤナーの接続設定 

スキャナーびネットワーク接続できていないときは 、 「EPSON Scan の設定」を起動して、スキャナーの接続設定をご確 
認ください。 


ム EPSON Scan の設定を起動します。 


Windows : 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])- [ EPSON ] - [EPSON Scan ] - [EPSON Scan の設定] 
の順にク U ックしてください。 

Mac OS X : 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン ]- [Epson Software ] - [EPSON Scan の設定]の順にダブルク U ックして 
<ださい。 

2. [スキャナーの選択]リストでご使用のスキャナー選択して、[接続方法]で[ネットワーク接続]をクリック 
し、[追加]をクリックします。 

[追加]画面び表示され、自動的にスキャナーび検索されます。 



ぶ 検索が完了した5、 IP アドレスをクリックして [0 K ] をクリックします。 
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細 


四 


姑げ一1 


な 7ドレユな*ちの 





] 


中止(田 


る** feET け记 


T ドレスり。の 

だ.： - 






(1 W 

] 

[ か::■^祉1 

1 AJ けげ 


〇 

参考 

•同じネットワーク上に複数のスキャナーが接続されていた5、[スキャナー名]に設置場所などの名前を付けてお 
くと、 IP アドレスが変わってもご使用のスキャナーを特定しやすくなります。 

•ルーターを越えた場所（別セグメント）にあるスキャナーは検索でさません。 

•[スキャナー名]は、全角 16 夕字/半角 32 夕字まで入力でさます。 

ん IP アドレスを選択して[テスト]をクリックします。 

[スキャナーの状態]欄に「接続テストは成功しました。ネットワークスキャナーは使用可能です。」と表示された 
ら、スキャナーとパソコンび正しく接続されています。 



〇 

参考 

「スキャナーとの正常な通信がでさません。」と表示された5、スキャナーとパソコンが正しく接続されているか、ス 
キャナーの電源が入っているかをご確認ください。 

5. [0 K ] をクリックします。 
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liLb で終了です。 


ファイル共有設定 

ネットワーク上のパソコンからプ U ンターに接続されている外部機器（メモ U —カードや USB フラッシュメモ U —など） 
を使用するとさの動作モードを変更します。 

ネットワークに接続されたプ U ンターの外部機器（メモ U —カードや USB フラッシュメモ U —など）をネットワークド 
ライブとしてネットワーク共有できます。同じネットワーク内で、プ U ンターに USB 接続されたパソコンとネットワー 
ク接続されたパソコンび混在するとさに、ネットワークドライブに対してどちらのパソコンを読み書さ可能にするかを選 
択します。 


ネットワーク接続で使用するとさは、「ファイル共有設定」を「ネットワーク接続優先」にしてください。 USB 接続のパ 
ソコンからは読み込み専用になります。 

0 

参考 

•外部記憶装置として接続された CD/DVD ドライブは、ファイル共有でさません。 

. 2TB の HDD など大容量の外部記憶装置をファイル共有すると、パソコンか 5 認識するのに時間がかかることがあ 
ります。 


.製品単体で[スキャンしてメモリーカードに保存]を使用している間は、ファイル共有されたメモリーカードや 
外部記憶装置にアクセスでさません。 


設定 

プ U ンターの操作パネルでファイル共有設定をします。 

1. [セットアップ]を巧します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンを押して表示させます。 



义 【イ】か【►】ボタンを巧して画面を切り替え、[ファイル共有設定]を巧します。 
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义 優先する接続お態を選択します。 


It フ] T ィルおち思を 

广 ， 

画がお 巧 ホ 

し J 

1 



齿ホじしたお挽おおけらは 
試か書き可お、化,ちは試み 
化かのみ巧 能と な0まず。 


0 

参考 

l ^ TF の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はい]を巧します。 



上で終了です。 


確認 


ネットワーク共有するためのプ U ンター名を確認します。 

1. [セットアップ]を巧します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンを押して表示させます。 
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2. 【イ】か【>】ボタンを巧して画面を切り替え、[ネットワーク設赶を巧します。 



ぶ 【イ】か【►】ボタンを巧して画面を切り替え、[ネットワーク情報確認]を押します。 



ん [プリンター名]を確認します。 


It ネットつークな报格訖 可 1 バ岛 

巧 -を ： tPSONXXXXXX \ 

巧窃が货：お巧 LAH - 54 Mbps 
巧‘ 成が僚:お » じ良い 
TCIV [ P おをちま；自助說を 
I が ドレい 1 犯 1 日 8,1 犯日 
げか卜? M : 2巧•巧 5.2 日日，0 
7 市 II が -Wi イ ： 1 化 1S 日. 1 日 2,1 
〇片 格規亚ステータスシート 印 BJ 


〇 

参考 

必要に応じて、プリンター名や IP アドレスをメモしたり、ステータスシートを印刷したりします。 


liLb で終了です。 
次に接続します。 
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接続 


Windows 

プ U ンターの外部記憶装置（メモ U —力ードス□ットや USB フラッシュメモ U —など）をネットワークドライブとして 
割り当てます。 

ム [スタート]-[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[ファイル名を指定して実行]の順にクリックします。 
Windows XP : 

[スタート]-[ファイル名を指定して実行]をク U ックします。 

2. [名前に確認したプリンター名を入力して、 [0 K ] をクリックします。 

下の書式で入力します。 

書式）¥¥ (プ U ンター名）または ¥¥ XXX . XXX . XXX.XXX (プ U ンターの IP アドレス） 

※「¥」は半角で入力してください。 

- 7アイ J ぷをがちして拓于 

で干 みちす击了□ヴラムを，ま tl 主リ<7ゴル F — り F キ五4 
ントんイシターホがトリ y ■ス&を》、为 レてくださし、 

ち町の： SflfEPSQNKfOOOO^ « 


OK よ r シ位レ > 田の… 

ぶ [ memorycard ] または山 SBSTORAG ロアイコンをちクリックして、[ネットワークドライブの割り当て] 
をク U ックします。 



ん 必要に応じて[ドライブ]リストか5、害リり当てたいドライブ名を選択します。 
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パソコンを起動するたびにネットワークストレージを使用するときは、[□グオン時に再接続]をチェックしてくだ 
さい。 




み，ホザトワータドライブの11ウ当て 


11り当て田ホ.^^卜つーウコす J げ一を il がしてください 
»巧 T を 3*1^- とせ月すをけイブた?ちして巧な ■ i : 


1 巧けの)； 1 

Lyl 

，]> 


つ . ォルト化)： 

の i 口 因け 田で 000000 DOC ， 1 な で {日） 


讯 W 巧れかお t がた 
■区が 拍 。に Wt 括すも巧 ] ( 

ごさ证*巧情 * モ巧巧巧 U だ：！ 


[ 完 ] I キで> 位し」 


5. 院了]をクリックします。 

割り当てたネットワークドライブは、マイコンピューター（またはコンピューター）内に八ードディスクなどと同様 
に表示されます。 

ネットワークドライブアイコンをダブルク U ックすることで、外部記憶装置内のファイルを表示でさます。 


上で終了です。 


Mac OS X 

1. [移動]-[サーバへ接続…]の順にクリックします。 

2. [ヴーバアドレス]欄に確認したプリンター名を入力して、腊織をクリックします。 

lil 下の書式で入力します。 

書式） 

cifs :// (プ U ンター名） 

または 

smb :// (プ U ンター名） 


L 片 〇ー サーパへ&巧 

け-"7ド!レス： 

胆 f &."; PSONXJ < XX)Of 4- ■ G,| 

ょ<1か3サーけ： 




( ブラつ;〇 



その他の設定 


74 












































Epson EP -904 シリーズ ネットワークガイド NPD 4518-00 


D 

重要 

プリンターか 5 メモリーカードや USB フラッシュメモリーなどを取り出すときは、事前に、デスクトップにある[メ 
モリーカードドライブ]アイコンなどをゴミ箱にドラッグアンドド □ ップしてください。ゴミ箱にドラッグアンド 
ド□ップしてか 5 取り出さないと、別のメモリーカードや USB フラッシュメモリーなどをセットしたとさに、共有 
ドライブの内容が正常に表示されないことがあります。 

上で終了です。 


ネットワーク設定の巧期化 

プ U ンターのネットワーク設定を初期設定に戻す（初期化）には、 iU 下の手順に従ってください。 

1. [セットアップ]を巧します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンを押して表示させます。 



义 【イ】か【►】ボタンを巧して画面を切り替え、臟入時の設定に戻す]を巧します。 


1 W セットでッブ 可 4バ| 互 1 

m 

-1 

データ淀か A みホ w 化 


巧が视能のおを 

区 

1 SB 入時の誤をじ房ず 

J 


ぶ [ネットワーク設定]を巧します。 



ん [はし、]を巧します。 
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ネットつークお定を巧入時め 
がおじ辰すか？ 



か 


参考 


下の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はい]を巧します。 


誤をげお了するずでは、 

パモリーわードを性巧しないで 
<ださい。 

巧埋を窃けますがで 



上で終了です。 


その他のネットワーク印刷 

ここでは、ネットワーク接続で印刷するための、その他の設定ち法を説明します。 


EpsonNet Print 印刷 （Windows) 

•サーバーやルーターの DHCP 機能によってプ U ンターの IP アドレスび変更されてち、設定し直す必要びありません。 
•ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）で印刷できます。 

• Windows のスプーラー画面の上部に、プ U ンターのステータスび表示されます。 

今 「EpsonNet Print 印刷 （Windows)」 77ページ 


WSD 印刷 （Windows 7/Windows Vista) 

• Windows 7/Windows Vista に標準搭載されている印刷ち法です。 WSD とは Web Services on Devices の略で、ネット 
ワーク上のパソコンやプ U ンターなどを自動的に探索するための仕組みです。 

• WSD でプ U ンターを使用するとき、 Windows の [Windows FAX とスキヤン]からスキヤン機能を使用できます。 
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•プ U ンターの IP アドレスを変更しても、自動で追従します。 

•ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）で印刷でさます。 

今 「WSD 印刷 (Windows 7 /Windows Vista ) J の ぺージ 


標準 TCP/IP 印刷 （ Windows) 

• os に標準搭載されている印刷ち法です。 

•ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）で印刷でさます。 

•イベントビューアーを使用して印刷□グ（記録）を取得できます。 

•ヴーバーやルーターの DHCP 機能によってプ U ンターの IP アドレスび変更されたら、 IP アドレスを手動で設定し直す 
必要びあります。 

4 「標準 TCP/IP 印刷 ( Windows ) J 85ぺージ 


Bonjour 印刷 （Mac OS X) 

サーバーやルーターの DHCP 機能によってプ U ンターの IP アドレスび変更されても、設定し直す必要びありません。 

4 「 Bonjour 印刷 （ MacOSX )」 88ぺージ 


EpsonNet Print EP 刷 （ Windows) 


EpsonNet Print のインストール 

管理者の権限を持つユーヴーで□グオンして<ださい。 



重要 


EpsonNet Print は、旧印刷用ソフトウエア 「EpsonNet Direct Print Version 1.0 または Version 2. x 」 がインストール 
されているパソコンにはインストールでさません。 

• EpsonNet Direct Print Version 1.0 をご使用の場合は 、 EpsonNet Direct Print を削除してか5 EpsonNet Print をイン 
ス I -ールしてください。 

• EpsonNet Direct Print Version 2. x をご使用の場合は 、 EpsonNet Print のインストール中に警告メツセージが表示さ 
れますので、画面の指示に従って EpsonNet Direct Print Version 2. x を削除してください。 

1 . 本製品付属のソフトウエアディスクをパソコンにセツトします。 

义 ソフトウェア選択画面で[ネットワークユーティリティー]を選択してインストールしてください。 
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この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてくださし、 
liLb で終了です。 

次に、パソコンのセットアップをします。 


プリンターポートの作ぶ/プリンタードライパーのインス 
卜ール 

セットアップを始める前に、パソコンに IP アドレスび設定されていることを確認してください。 

また、プ U ンターに工場出荷時 (192.168.192.168 )lil 外の IP アドレスび設定されていることも確認してください。プ U 
ンターの IP アドレスはプ U ンターの操作パネルで確認でさます。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」61ページ 

ム Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンター]の順にク U ックし 
て < ださい。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プ U ンタ]の順にク U ックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク U ックしてください。 

义 プリンターを追加します。 

Windows 7 : 

[プ U ンターの追加]をク U ックしてください。 

Windows Vista : 

[プ U ンタのインス!-ール]をク U ックしてください。 

Windows XP : 

[プ U ンタのインス!-ール]をク U ックして、表示される画面で[次へ]をク U ックしてください。 
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ぶ □一カルプリンターを追加します。 


Windows 7 /Windows Vista : 

[□ーカルプ U ンターを追加します]をク U ックしてください。 

Windows XP : 

[このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プ U ンタを自動的に検 
出してインス!-ールする]のチェックを外して、[次へ]をクリックしてください。 


ぃ辅 ブ | J > 巧■の宙 M 


曲 


イシスト ー j レすをプ U シター田 Hbt の巧お 


U 目&プリシ々一がな し みごのすブシヨシ巧してださい f 贴をプリ:>を一はブラヴ 
インさ！1たと田に目お田にイ >スト ー J しさ n 軍す> 


# みッ h つーク.つイがレスまたは田 ye じが h プ U：> 夕ーモ ifl 化しまで【也） 

コ：>ビューを一がみッ ト ごーウに•脚ちさ〇てし巧か、壬たは白 I ブ：>々一か。イ t レ 
スプリンターが3ンに口つてい田ことをなだして：ださい • 


巧 A ■(の I キ r 。 位し I 


ん 献しいポートの作成]を選択し、ポートの種類か5 [EpsonNet Print Port ] を選択して、[次へ]をクリツ 
クします。 

ご使用の Windows によって [ Windows セキュ U テイの重要な警告]画面び表示されます。[ブ□ックを解除する]を 
ク U ックしてください。 
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^ m プリ >で-の saw 

プリシをーボート巧 

ントぶ一化よって。ビュ-う-が扣パ-と mas 巧由なん!:丸が巧1 

国 

反かが—卜む)； LPT 1： 0J ントボ-り 
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1 。 ftftA ■が-咖巧に)： 1 
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)1 
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5. ご使用のプリンターを選択して、[次へ]をクリックします。 

ご使用のプ U ンターび表示されないとさは、電源び入っているかを確認して[再検索]をク U ックするか、[ポート 
直接入力]をク U ックして IP アドレスを指定してください。 


E 内か N が ptirtt ボートのち曲？イヴード 



どのがパ1づけが-巧 ifl 化ぶすたけ 


モデルを ちた J ゴ F 了ドレス 



[ ：| I 

な祕 [ が. 1 1 如 y むル J 


〇 - 

参考 

•別セグメントのプリンターを指定するとさは、[ネットワーク設定]をクリックして設定してください。 

• [ネットワーク設定]をクリックして設定を変更したときやポートの追加中にプリンターの電源を入れたときは、 
[再検索]をクリックしてください。 

•手順4で表示された [Windows セキュリティの重要な警告]画面で[ブ□ックする]を選択したときは、パソコ 
ンと同じセグメントにあるネットワークアドレスのプリンターのみ表示されます。異なるネットワークアドレス 
のプリンターを表示するときは、[コント□-ルパネル]の [Windows ファイアウォール]で設定を変更してくだ 
さい。 

反 画面の内容を確認して、[完了]をクリックします。 

[ポートタイプ選択]でポートタイプを選択でさます。通常、変更する必要はありません。 

各項目の説明は、下表をご覧ください。 
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項目名 

内容 

ポートタイプ選択 

作成するポートのタイプを選択でさます。 


IP アドレス（自動） 

使用するパソコンとプ IJ ンターび同ーセグメント内にあり、プ IJ 
ンターの [IP アドレスの設定ち法]び[自動]になっているとさ 
に選択します。 

プ U ンターの IP アドレスび変更されても、ポートと IP アドレスび 
自動的に関連付けられるため、 IP アドレスび変わるたびに使用す 
るパソコンのポート名を変更する必要びありません。 


IP アドレス（固定） 

プ U ンターの [IP アドレスの設定ち法]び[固定]になっている 
ときに選択します。 DHCP サーバーなどによって备アドレスを自動 
で取得しているとさは、選択しないでください。 

ポー h 名 

[ポートタイプ選択] U ストで選択した項目によって、1^(下のように表示されます。 


• [IP アドレス（自動)]: EP+MAC アドレス下6巧：プ IJ ンター名 


• [IP アドレス個定 )] : IP アドレス：プ IJ ンター名 

モデル名 

プ IJ ンター名び表示されます。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択] IJ ストで選択した項目によって、(下のように表示されます。 


• [IP アドレス（自動)]: EP+MAC アドレス下6巧 


• [IP アドレス個定)]: IP アドレス 

プ〇トコル 

使用プ□トコルな広張 LPR) び表示されます。 


ス [ディスク使用]をクリックします。 
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I プリ>，-の边^(1 


ブ U シを一イパーのインストール 
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ド 。レが " 




りおが AL-CI 叫 0 
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おが fiL-cnoo 
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ドろず/卜由 CSl が S® な 


巧 A 让 i } I 4 f > 位レ 


反 本製品付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、惨照]をクリックし、 CD-ROM ドライブを選 
択します。 


3□ヴビーデイスクがろインストール 


お 

^ 圓麵撼醒激； 思 


W 巧みの…14ぶ-がな 


因 


この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 
liLb で終了です。 


WSD 巧刷 （Windows 7/Windows Vista) 

ここでは、ネットワークに接続したプ U ンターを 、 WSD (Web Services on Devices ) を使用してセットアップする方法 
を説明します。 

Q - 

重要 

WSD を使用してセットアップするには、使用するパソコンとプリンターがネットワーク接続されている必要があり 
9 〇 


ソフトウェアのインス I ル 

WSD を使用してセットアップするときは、本製品付属のソフトウェアディスクからソフトウェアをインス!-ールしてお 
く必要びあります。 
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ソフトウエアディスクをパソコンにセツトし、画面の指示に従ってインス!-ールしてくださし、 


プリンター （ WSD デバイス）の登録 

WSD でプ U ンター（プ U ント/スキヤン機能）を使用できるようにします。 

ム プリンターの電源が入っていることを確認します。 

2. Windows の[ネットワーク]画面を表示させます。 

[スタート]-[コント□—ルパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]の[ネッ 
トワークのコンピューターとデバイスの表示]の順にク U ックしてください。 

ぶ ご使用のプリンターアイコンをちクリックして、[インストール]をクリックします。 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されたら作業を続行してください。 



巧 

参考 

•アイコンには、ネットワーク上のプリンター名（例： EPSONXXXXXX ) が表示されます（製品名とは異なります)。 
プリンター名は、本体の操作パネルやステータスシートで確認でさます。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」61ページ 

•[インス!-ール]と表示される場所に[アンインス!-ール]と表示された5、[アンインス!-ール]をクリックし 
てか5やり直してください。 

ん [デバイスを使用する準備ができました]をクリックします。 
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ドライバ ■ y ?卜つエアのインスト■ル 
テパイスモホ巧する ig がで g 壬し ： t 

冉 so スキ。:^テ J [イス イ 巧用子る111^^で g 王 した 

WSO み A 尹バイス 苗 &吊午田章—がで5をし& 

EPSOW XX-XXXX イ 巧吊す舌 *« がて ff f レた 


じ 社を啦 J ) 


反 Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンターの表示]の順にク U ッ 
クして < ださい。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プ U ンタ]の順にク U ックしてください。 

ス ネットワーク上のプリンター名（例： EPSONXXXXXX ) が表示されたアイコンが登録されていることを確認 
します。 


WSD で印刷するとさは、ネットワーク上のプ U ンター名び付いたプ U ンターを選択してください。 
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参考 

正常にインス!-ールされないとさは、手順3の画面でご使用のプリンターアイコンをちクリックして[アンインス 
I -ール]をクリックした後、手順1か5やり直してください。 


それでもインス!-ールされないとさは、ソフトウェアディスクか5インス!-ールしたソフトウェアを削除して、イ 
ンス I -ールか5やり直してください。 

上で終了です。 

Q - コ 

重要 

• WSD でスキャン機能を使用するときは、 Windows の [Windows FAX とスキャン]または[ペイント]を使用し 
て < ださい。 

• [Windows FAX とスキャン]または[ペイント]で選択されるスキャナーは、ネットワーク上のプリンター名（例： 
EPSONXXXXXX ) が表示されます（製品名とは異なります）。プリンター名は本体の操作パネルやネットワークス 
テータスシートで確認できます。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」61ページ 

• EPSON Scan を使用するときは、 J^TF のぺージをご覧ください。 

4 「スキャナーの接続設定」68ページ 

•市販のソフトウェアを使ってスキャンする方法は、ご使用のソフトウェアに付属のマニュアルをご覧ください。 


標準 TCP/IP EP 刷 （ Windows) 


プリンターポートの作ぶ/プリンタードライパーのインス 
卜ール 

ム Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンターの表示]の順にクリツ 
クして < ださい。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プ U ンタ]の順にク U ツクしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク U ツクしてください。 

义 プリンターを追加します。 

Windows 7 : 

[プ U ンターの追加]をク U ツクしてください。 

Windows Vista : 

[プ U ンタのインス!-ール]をク U ックしてください。 
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Windows XP : 

[プ U ンタを追加する]をク U ックして、表示される画面で[次へ]をク U ックしてください。 



ぶ □一カルプリンターを追加します。 


Windows 7 /Windows Vista : 

[□ーカルプ U ンターを追加します]をク U ックしてください。 

Windows XP : 

にのコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プ U ンタを自動的に検 
出してインス!-ールする]のチェックを外して、[次へ]をク U ックしてください。 



ん 献しいポートの作成]を選択し、ポートの種類か5 [Standard TCP/IP Port ] を選択して、[次へ]をクリツ 
クします。 


Windows XP : 

続いて表示される[標準 TCP / IP プ U ンタポートの追加ウイヴー问び表示されたら、[次へ]をクリックしてくださし、 
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5. [ホスト名または IP アドレス]にプリンターの IP アドレスを入力して[次へ]をクリックし、続いて表示され 
る[ユーザーアカウント制御]画面で[続行]をクリックします。 

[ポート名]は自動的に入力される文字列のままで、変更する必要はありません。 

Windows XP : 

[プ U ンタ名または IP アドレス]にプ U ンターの IP アドレスを入力して炊へ]をク U ックし、続いて表示される 
[標準 TCP / IP プ U ンタポート]画面で[完了]をク U ックしてください。 



反 [ディスク使用]をクリックします。 
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ス 本製品付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、惨照]をクリックし、 CD - ROM ドライブを選 
択します。 


3□ツビーディスクがろインストール 


曲 


^圓哲聖撼醒激； 置 


wa 巧の抽14ぶ-がな 

四 



この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてくださし、 
上で終了です。 


Bonjour Ell 刷 （Mac OS X) 

プ U ンタードライバーをインス!-ールした後に、プ U ンターをセットアップ（追加）します。 


プリンタードライパーのインストール 

ム 本製品付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして 、 [Install Navi ] アイコンをダブルクリックしま 
す。 

义 ソフトウェア選択画面で[ドライバーとユーティリティー]と[ネットワークユーティリティー]を選択して 
インス I -ールしてください。 

この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 

プ U ンタードライバーのインス!-ールび終了したら、画面左上の[ X ]をク U ックしてソフトウェアディスクを終了して 
<ださい。 
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次に、プ U ンターを追加します。 


プ y ンターの追加 

Mac OS X V10.5.X 〜 vlO.G.x の場合 

ム プリンターの電源が入り、ネットワーク通信ができていることを確認します。 

2. [アップル]メニュ ー- [システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 
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4- [デフオルト]をクリックし、ご使用のプリンター名 （ Bonjour ) を選択して、[追加]をクリックします。 


〇 ブリ>夕巧ち曲 

n 

デ]•+ルト 1]? クス IP Wndow 

巧ち 





さの： EPSON XX-BGOC 
* 用： 

ドライバ： i EPSOMXX-KXXX 


( ばかめプ .—) 



ご使用のプ U ンターびプ U ンター U ストに追加されたら、画面を閉じてください。 


liLb で終了です。 


Mac OS X vlO.4.11 の場合 

ム プリンターの電源が入り、ネットワーク通信ができていることを確認します。 

义 [八ードディスク]-[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブ 
ルクリックします。 

ぶ [追加]をクリックします。 

ん プリンタブラウザ画面でご使用のプリンター名を選択して、[追加]をクリックします。 

ご使用のプ U ンターびプ U ンター U ストに追加されたら、画面を閉じてください。 
liLb で終了です。 
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トラブル巧巧 


トラブル解決の流れ 

プ U ンターをネットワークに接続でさない、接続しても印刷/スキヤンでさないとさは、じ I 下の流れでトラブルを解決し 
て < ださい。 


トラブル発生 



ネットワーク接続診断 

プ IJ ンターの操作パネルには、プ IJ ンターのネットワーク接続を診断する機能びあります。プ U ンターをネットワークに接続 
できないときは、ネットワーク接続診断機能をお試しください。 

4 「ネットワーク接続診断」60ページ 



診断結果（メッセージ）に従って対処 

印刷した診断レポートを見て、メッセージに対応する対処を行ってください。 
4 「ネットワーク接続診断のエラー」92ページ 



接続でさない原因びわからない 

ネットヮークに接続できないときの原因びわからないときは、 l ^ TF を確認してください。 

• 機器の接続に問題びないかを確認 

4 「接続でさない原因びわからない-パソコンの接続を確認-」97ページ 
4 「接続でさない原因びわからない-プ U ンターの接続を確認-」103ページ 

•対処ち法を確認してトラブルを解決 

4 r 接続できない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処ち法-」104ページ 
4 r 接続でさない原因びわからない-有線 LAN に接続でさないとさの対処ち法-」108ページ 
4 r 接続でさない原因びわからない-どうしても接続でさないとさの対処ち法-」109ページ 



よくあるご質問 (FAQ) を確認 

本ガイドの「トラブル解決」を確認してち問題び解決でさないとさは、インターネットに接続して、エプソンホームページの 
r よくあるご質問 （ FAQ )」 ページをご確認ください。 

， http :// www . epson . jp / support / faq / 
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接続のトラブル 

今 「エラーメッセージび表示される」92ページ 
今 「接続できない原因びわからない」97ページ 


エラーメッセージが表巧をれる 

ネットワークに接続でさないとさは、ネットワーク接続診断を行い、エラーメッセージの内容を確認します。 

ネットワーク接続診断については、1；(下のページをご覧ください。 

今 「ネットワーク接続診断」60ぺージ 


ネットワーク接続診断のエラー 

印刷した診断レポートに表示されているエラー番号を確認し、番号に応じた対処を行ってください。 
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エラー 番号 

巧処方法 

E -3 

•アドホック接続時は、接続するパソコンの電源び入っているかを確認してください。入っていない 
とさは、電源を入れてから再度プ U ンターのネットワーク設定をしてください。 

•プ IJ ンターと接続するパソコンは近くに置いて設定してください。 

E -4 

アクセスポイントに設定されている無線規格びプ U ンターの対応する無線規格と一致しているかを確 
認してください。一致していないときは、アクセスポイントの無線規格をプ IJ ンターの対応する無線 
規格と合わせてください。詳しくはアクセスポイントのマニュアルをご覽ください。 

E -5 

アクセスポイントび下のいずれかのセキュ U ティーち式になっているかを確認してください。なっ 
ていなければ、 l ^ TF のセキュ U ティーち式を使用するようアクセスポイントの設定を変更して、再度 
プ IJ ンターのネットワーク設定をしてください。 

• WEP -64 bit (40 bit ) 

• WEP -128 bit (104 bit ) 

• WPAPSK *! ( TKIP ) 

• WPA 2 PSK *2 ( TKIP ) 

• WPAPSK *! ( AES ) 

• WPA 2 PSK *2 ( AES ) 

• WPA ( TKIP / AES ) 

• WPA 2 ( TKIP / AES ) 

*1 :WPA Personal とも呼ばれます。 

*2 : WPA 2 Personal とも呼ばれます。 

E -6 

•アクセスポイントのマニュアルを参照して、 MAC アドレスフィルタ U ング機能を確認してください。 
フィルタ IJ ング機能び「有効」のときは、プ U ンターの MAC アドレスを登録し、プ IJ ンターびフィ 
ルタ IJ ングされないように設定してください。プ U ンターの MAC アドレスは、印刷した「ネット 
ワーク設定情報/接続診断レポーりの「ネットワーク設定情報」- 「 MAC アドレス」に表示されて 
います。 

•アクセスポイントの WEP セキュ U ティーち式で Shared 認証び「有効」のときは、認証キーおよび 
インデックスび正しいことを確認してください。 

E -7 

•アクセスポイントに設定されているセキュ IJ ティーキーと入力したセキュ IJ ティーキーび一致し 

ません。大文字、ル文字を含めて正しいセキュ U ティーキーで再度設定してください。 

•無線 LAN 接続で突然接続でさなくなったとさは、1^(下を確認してください。 

-今お使いのネットワーク環境に、新たに別の無線機器を AOSS で設定したか 

•お使いのアクセスポイントび、株式会社バッファ□一製のプッシュボタンで設定 ( AOSS ) びでき 

るタイプか 

-ソフトウェアディスクから「プッシュボタン自動設定 （ AOSS / WPS )」 (外のち法で無線 LAN 設定 
をしたか 

上記び当てはまるとさは、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をやり直してくださ 

い。 

E -8 

•プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「自動設定」にしているときは、アクセスポイントの DHCP 機能を確 
認し、無効になっているとさは有効に変更してください。 

•プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしているとさは、手動で設定した IP アドレスび有効範 
囲外（0.0.0.0など）のため、無効になっています。再度有効な IP アドレスを入力してください。 

E -9 

1. ■1^(下を確認してください。 

.パソコンなどプ IJ ンターを利用する機器の電源び入っているか 

.パソコンなどプ IJ ンターを利用する機器から、インターネット への アクセスや同じネットワーク上 
の他のパソコン、ネットワーク機器にアクセスできるか 

2. 1.び問題ないとさは、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定を最初からやり直してくだ 
さい。 
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エラー 番号 

巧処方法 

E -10 

1. ■1^(下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源び入っているか 

•プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしているときはネットワークアドレス （ IP アドレス、ヴ 
ブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）び正しいか 

2. ネットワークアドレスに問題びあったときは、プ U ンターの操作パネルで正しいアドレスに変更し 
て < ださい。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイは、印刷した r ネットワーク設定情報/接 
続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」に表示されています。 

E -11 

1.1；(下を確認してください。 

•プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたとさは、プ IJ ンターに手動で設定したデフォルト 
ゲートウェイのアドレスび正しいか 

•デフォルトゲートウェイに指定した機器の電源び入っているか 

2.デフォルトゲートウェイに問題びあったとさは、プ U ンターの操作パネルで正しいアドレスに変更 
して < ださい。 

デフォルトゲートウェイは、印刷した「ネットワーク設定情報/接続診断レポート」の「ネットワー 
ク設定情報」- 「デフォルトゲートウェイ」に表示されています。 

E -12 

1.1^(下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源び入っているか 

•プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたとさは、プ U ンターに手動で設定したネットワー 
クアドレス （ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）び正しいか 

•他の機器のネットワークアドレス（サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）び同一になって 
いるか 

•他の機器の IP アドレスと重複していないか 

2. 1.び正しいとさ、じ(下を行ってください。 

•プ IJ ンターと同じネットワーク上のパソコンで、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定 
をします。 

EpsonNet Setup の[プ U ンターの選択]画面に対象のプ U ンターび表示されたときはそのまま進 
み、 [ TCP / IP の設赶画面でプ IJ ンターの IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してくだ 
さい。 

対象プ IJ ンターび検索でさないとさは、セキュ IJ ティーキーび間違っている可能性びあります。プ 
リンターの操作パネルで正しいセキュ IJ ティーキーを設定してください。 

•セキュ IJ ティータイプ 「 WEP 」 は、アクセスポイントに複数のセキュ U ティーキーを登録でさます。 
複数のキーび登録されていたら、最初 （1 番目）のインデックスのセキュ IJ ティーキーびプ IJ ンター 
に設定されているかを確認してください。 
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エラー 番号 

巧処方法 

E -13 

1. ■1^(下を確認してください。 

•ネットワーク機器（モデム、八ブ、ルーターなど）の電源び入っているか 

•プ IJ ンター外のネットワーク機器び手動で TCP / IP 設定されていないか（他のネットワーク機器 
の TCP / IP 設定び手動で、プ IJ ンターの TCP / IP 設定のみ「自動設定」となっているときは、プ U ン 
ターだけ異なるネットワークになる可能性びあります。） 

2. 1.び正しいとさは、じ(下を行ってください。 

•プリンターと同じネットワーク上のパソコンでソフトウエアディスクを使ってネットワーク設定 
をします。 

EpsonNet Setup の[プ U ンターの選択]画面に巧象のプ U ンターび表示されたらそのまま進み、 
[ TCP / IP の設赶画面でプ U ンターの IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してください。 
対象プ IJ ンターび検索でさないとさは、セキュ IJ ティーキーび間違っている可能性びあります。プ 
IJ ンターの操作ノくネルで正しいセキュ IJ ティーキーを設定してください。 

•セキュ IJ ティータイプ 「 WEP 」 は、アクセスポイントに複数のセキュ IJ ティーキーを登録でさます。 
複数のキーび登録されていたら、最初 （1 番目）のインデックスのセキュ IJ ティーキーびプ IJ ンター 
に設定されているかを確認してください。 


その他ネットワークの廣境について 

診断レポートのエラーメッセージの下にはネットワーク環境の情報び表示されます。メッセージとその対処ち法は次の通 
りです。 


エラーメッセージ 

巧処方法 

* 信号強度び弱くなっています。印刷やスキャンで問題び発 
生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。 

電波び弱いために印刷び遅くなる、または途切れる可能性び 
あります。 

アクセスポイントとプ U ンターの距離を短くしたり、間にあ 
る障害物を取り除いたりすると改善することびあります。 

* 設定された無線 LAN のチャンネルは電波び混雑しています。 
印刷やスキャンで問題び発生したときは、周囲の無線環境の 
改善をお勧めします。 

隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネットワークびあ 
り、電波干渉している可能性びあります。 

アクセスポイントとプ IJ ンターの距離を短くすると改善する 
ことびあります。また、アクセスポイントのチャンネル設定 
を見直すと改善することびあります。詳しくは、アクセスポ 
イントのマニュアルをご覽ください。 

* 信号強度び弱くなっています。設定された無線 LAN のチャ 
ンネルは電波び混雑しています。印刷やスキャンで問題び発 
生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。 

電波び弱いために印刷び遅< なったり途切れてしまったりす 
る、または、隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネット 
ワークびあり、電波干渉している可能性びあります。 

アクセスポイントとプ U ンターの距離を短くしたり、間にあ 
る障害物を取り除いたりすると改善することびあります。ま 
た、アクセスポイントのチャンネル設定を見直すと改善する 
ことびあります。詳しくは、アクセスポイントのマニュアル 
をご覽ください。 


EpsonNet Setup のエラー 

Epson Net Setup で表示されるエラーメツセージとその対処ち法は次の通りです。 
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エラーメッセージ 

対処方法 

EpsonNet Print びインス1ルされていません。 

Epson Net Print を使うと、プ U ンターの IP アドレスび変わっ 
ても EpsonNet Print び IP アドレスを自動追従するため、ポー 
卜の設定管理び簡単にでさます。 

付属の CD-ROM からインス1-ールするか、エプソンのホーム 
ページからダウン□ー ドしてインス1-ールすることをお勧め 
します。 

インス1-ール終了後は、プ IJ ンターのプ□パティーからポー 
卜の追加を行い、該当する 「EpsonNet Print Port 」 を選択して 
<ださい。 

詳しくはマニュアルをご覧ください。 

4 「EpsonNet Print 印刷 （ Windows )」 77ぺージ 

プ U ンターポートの設定び完了していません。 

プ IJ ンターポートの設定をし直してください。プ IJ ンターの 
プ□パティーからポートの追加を行い、該当する 「EpsonNet 
Print Port 」 を選択してください。 

詳しくはマニュアルをご覧ください。 

「EpsonNet Print 印刷 （ Windows )」 77ぺージ 


接続でをない原因がわか5ない 

ネットワークに接続できないときの原因びわからないときは、じ(下を確認します。 


1. 機器の接続に問題がないかを確認 

今 「接続できない原因びわからない-パソコンの接続を確認-」97ページ 
今 「接続できない原因びわからない-プ U ンターの接続を確認-」103ページ 


2. 巧処方法を確認してトラブルを解決 

今 「接続できない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」104ページ 
4 「接続できない原因びわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法-」108ページ 
4 「接続できない原因びわからない-どうしても接続できないときの対処ち法-」109ページ 


接続でをない原因がわか6ない-パソコンの 
接続を確認- 

まず、ご使用のパソコンびネットワーク機器に接続できているかを確認します。 
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Q - 

参考 

パソコンの接続に問題がないとさは、プリンターの接続を確認してください。 
4 「接続でさない原因がわか5ない-プリンターの接続を確認-」103ページ 


Windows - ネットワークアイコンを確認- 

ム Windows の[ネットワーク接続]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にク U ックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にク U ックして 
<ださい。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にク U ッ 
クして < ださい。 

义 ネットワークアイコンの状態を確認します。 



Windows 7 
Windows Vista 

Windows XP 

説明 

K 己 

] 

到 


パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。 

お 

] 



無線 LAN 接続するための機器び認識されていますび、正常に動 
作していません。 

1^(下のぺージへお進みください。 

4 「接続でさない原因びわからない-無線 LAN に接続でさない 
ときの対処ち法-」104ぺージ 
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Windows 7 
Windows Vista 

Windows XP 

説明 


狸 

パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。 

%s 

^ 若 r 

謎 

有線 LAN 接続するための機器び認識されていますび、正常に動 
作していません。 

下のページへお進みください。 

4 「接続でさない原因びわからない-有線 LAN に接続でさない 
ときの対処ち法-」108ページ 

アイコンなし 

アイコンなし 

ネットワークに接続するための機器び認識されていません。パソ 
コンと本製品を USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク 
接続に必要な機材を用意して、接続設定を行ってください。 


続いて、次の項目へ進んでください。 


Windows - PING コマンドで確認- 

ム ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□—ドバンドルーターなど）の IP アドレスを確認します。 

ネットワーク機器の IP アドレスびわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

2 . コマンドプ□ンプトを表示させます。 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-[アクセヴ U ]- [コマンドプ□ンプト]の順にク U ッ 
クして < ださい。 

ぶ fping xxx . xxx . xxx . xxxj と入力して、 [ Enter ] キーを巧します。 

xxx . xxx . xxx . xxx には、手順1で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力してください。 
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ん 通信状況を確認します。 

下図のように通信状況（バイト数、時間など）び表示されれば、パソコンとネットワーク機器は通信できています。 



下図のように[宛先ホストに到達できません。]と表示されたら、パソコンとネットワーク機器は通信できていませ 
ん。1；(下のページへお進みください。 

4 「接続できない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処ち法-」104ぺージ 
4 「接続できない原因びわからない-有線 LAN に接続できないときの対処ち法-」108ぺージ 


。コマンドかンブト I P ]| fej ifcaj 


Microsofi Ifindows ] V*rsi**i 6,1. 71800 . 

•:: right (c) 2009 M i c rosof t CoJPprat igri. All rights reserved. 

: VUserammXWns XXX.XXX.XXX.XXX 

XIOL の (X, 苗な . XXX に pins を Stl していますのバイトのデータ： 
m. の x_m ，め X からの応吿就ホストにを阳できまだん， 

沿田な .)0 な.) C なからの於普：施たホスト[こを指でをすをん， 

XXX-TO- 題 .XXX からのち首；巧方ホストにを曲できません， 

胤孤 : m からめ応窗：巧をホスト [ こを i をてきません， 

のんな X ，だん m の好 ! な： 

バケッ h 及:：送 1 S S 4、我ち= 4、けを= 0の5^の巧巧)、 

::版巧 ¥ XJTO 0 i >, 


lil 上で終了です。 
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Mac OS X -ネットワークランプを確認- 

ん Mac OS X © [ネットワーク]画面を表示させます。 

Mac OS X V10.5.X 〜 vlO.G.x : 

[アップル]メニュー-[システム環境設定]-[ネットワーク]の順にク U ックしてください。 

Mac OSX vlO.4.11 : 

[アップル]メニュー-[システム環境設定]-[ネットワーク]の順にク U ックして、[表示] U ストから[ネット 
ワークの状況]をク U ックしてください。 

2 . ネットワークランプの状態を確認します。 

« ry - みツトつ—ブ 

い [► i 〔す、 T を田お) 句 

卒 I ?トワーク巧み：白 R 吉 J 


けな：田巧 い IrWK 5かけり 

か峭に a CtP こ&を： UT いて、 IP ドレ1 XXX KX x1CK 
が H 击古 tt てい!: f* 

早。 トウーウさ： I XXKXXX : \ 

巧がレいキットローウに巧 H するだとを H 民； 

HX ： の卜7-口 E 白 e 巧こ—れ 1 T* BJD 田 J ット 
9— クた11^で*な口*6山 fi ■レロ At 卜9ーク tag す 
" セーヴが ftiifij むけ. 


四 ブニユ ■ J C —だ AirMac のがなを * ホ t なな"， ) 0 

19 RS で S ないようじす 击にはたク UVf し ホす* f 了シ A タン t'w ■つ 去に 巧す ii 巧 



サービス名 

ランプの色 

説明 

AirMac 

緑 

パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。 

ホまたはオレンジ 

無線 LAN 接続するための機器び認識されていますび、正常に動作していません。 

下のページへお進みください。 

4 r 接続でさない原因びわからない-無線 LAN に接続でさないとさの対処ち法 

-J 104ぺージ 

Ethernet 

(または内蔵 

Ethernet) 

緑 

パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。 

ホ 

有線 LAN 接続するための機器び認識されていますび、正常に動作していません。 

1^(下のページへお進みください。 

4 r 接続でさない原因びわからない-有線 LAN に接続でさないとさの対処ち法 

-J 108ぺージ 
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サービス名 

ランプの色 

説明 

表术なし 

- 

ネットワークに接続するための機器び認識されていません。パソコンと本製品を 
USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク接続に必要な機材を用意して、接 
続設定を行ってください。 

または、サービスび削除されています。下の [+ ] ボタンを押して、サービスを 
追加してください。 


続いて、次の項目へ進んでください。 


Mac OS X - PING コマンドで SI 認 - 

ム ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーターなど）の IP アドレスを確認します。 

ネットワーク機器の IP アドレスびわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

2. ネットワークユーティリティを表示させます。 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]-[ユーティ U ティ]-[ネットワークユーティ U ティ]の順にダブルク U ッ 
クして < ださい。 

ぶ [ Ping ] タブをクリックし、手順1で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力して、 [ Ping ] をクリック 
します。 


H I 


ホな トワーヴユーテ中 y テイ 


tnfo Netstaij Pinq ) Lookup Uac が ou 化 Whoii Flrtger Portsscan 


が r 巧コマンドをを巧するみッ口ークでドしスモ; k かしてくださし、 

r [b£S.KX3£.3£XX.X3G^ 卜 


|ffl ; io.e.2.1 なみ * 




Oping コマ:^ドモ鸟が WR な < 泣 由 

@ pine コマンドを2 应だけち(1 G Hnp 


ん 通信状況を確認します。 

下図のように[0% packet loss ] と表示されれば、パソコンとネットワーク機器は通信できています。 
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A n 八 ホツ ト可ークユーテ中 y テイ 


Info Ne じ tac Rng Uwkup TVm が ouu Wholt Flriflsr PorUscan 


ping コマードををなす古み？卜つーウ 7 ドしスを火かし T< ださい.， 

30t)i.XX3C.30Oi.X3aJ {« ： 10. り . 3-1 王た击 々琴が - s が曲 


Oping コマンドモ回が jtt な<ぶ由 

@ コマンドを2 臣だけを田 f 円 ng 、 

ping う？ード 035& 田过心 i し t.-. ^ 

hIhG KKX-KXX.KXX- 乂 Xk jKKX.KXX-XXX.X 乂 Xj! H J 凸 IP り ytts ■' 

U byk£ rr«i KSJt.XXX.XXX.XXX: icnpj 叫 -0 UT>64 tin ご -0 . の 7 m • 

■B4 bytu f™ XXX.XXX.XXK.3CKK: icnp^s-cq-l ti 円 c ， B.W5 m い 

11 

-"■ J £ KK .：! tKU >； K . KS ： Xp ^ ng "" is "" ，--* _ ^ 

2 pciAc ■じ tr 口 i packets packet less J * 

rrjunrf-trip rPLn/[?vgyp*DT/it<ldcv - 0‘ の ?/ >3.- み rii ， 


下図のように[100% packet loss ] と表示されたら、パソコンとネットワーク機器は通信できていません。じ(下の 
ページへお進みください。 

今 「接続でさない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」104ページ 
今 「接続できない原因びわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法-」108ページ 


goo す。トワーウユーテイリテイ 


Inf 凸 Netstai Hng Lookup Tfacwouie WhoK Finger Portwean 


が ng コマンドををなするち？トローク 7 ドしスを； k かしてく化さし、 

3aD!-XX3£.3CO ： -UC^ {ffl ； IQ. りん : L 正たと がけ口押%、 


Oping 

© pin 。 


コマンドモ鸟 AMR な < ぷ由 
コマンドを2 匹だけを田 


ping 3で一 KM な* ma し正し t._. 

P|K も KKX.XXX XXX-JCJC}! jXXX.KXX.XXX XXXJ! H J 百 IP byttS 
Reque" lincou'L for ioie_a か q み 

--- が rt 目 St が i れ tea --- _ 

2 pcic 由 " t け。 n ■ 如け ed, fl packet., けらか w" iM - が p 。 かが 1 ■ か | 


〔 Rn 。 J 


ぶ. 

liLb で終了です。 


接続でをない原因がわか 6 ない-プリンター 
の接続を確認- 

次に、ご使用のプ U ンターびネットワーク機器に接続できているかを、プ U ンター操作パネルのネットワーク接続診断機 
能を使って確認します。 

今 「ネットワーク接続診断」60ぺージ 
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巧続でをない原因がわか 5 ない-無線 LAN に 
接続でをないとまの巧処方法- 

無線 LAN 環境に接続できないときは、 iU 下を確認してください。 


パソコンをネツトワークに接続でをないとまの巧処方法 

8 

ネットワーク機器ヴクセスポイント/ブ□—ドバンドルーター）の電源は入っていますか？ 

ネットワーク機器の電源び入っていることを確認してくださし、また、電源び入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 

Q 

パソコンとネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）の距離び離れすざていませんか？また障 
害物びありませんか？ 

パソコンとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。 

Q 

近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無,線機器びありませんか？ 

近くに電磁波を発生する機器や無線機器びあると、電波干渉び起こって通信び妨害されることびあります。これらの機器 
とパソコンやネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）の距離を離してください。 

Q 

パソコンとネットワーク機器の無線チャネルは合っていますか？ 

無線 LAN を内蔵したパソコンでは、使用でさる無線チャネルび制限されていることびあります。 

パソコンで使用できる無線チャネルに、ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ー ドバンドルーター）で設定されて 
いる無線チャネルび含まれているか確認してください。含まれていないときは、ネットワーク機器の無線チャネルを変更 
して < ださい。 

無線チャネルの確認方法や変更方法は、パソコンやネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

Q 

ネットワークブリッジび作成されていませんか ？ （Windows 7 /Windows Vista/Windows XP ) 

ネットワークブ U ッジび作成されていると接続できないことびあります。ネットワークブ U ッジを削除してください。 

ム Windows の[ネットワーク接続]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にク U ックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にク U ックして 
<ださい。 
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Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリッ 
クして < ださい。 

2, [ネットワークブリッジ]アイコンを確認します。 

[ネットワークブ U ツジ]アイコンびあるとさは、アイコンをちク U ックして悄 I 」除]をク U ックしてください。 



上で終了です。 

Q -- 

他のネットワークアダプターび干渉していませんか？ 

複数のネットワークアダプターび有効になっていると接続でさないことびあります。使用していないネットワークアダプ 
ターは無効にしてください。 

ム Windows の[ネットワーク接続]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にク U ックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にク U ックして 
<ださい。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にク U ッ 
クして < ださい。 

义 ネットワークアダプターを確認します。 

使用していないネットワークアダプターびあるときは、アイコンをちク U ックして[無効にする]をク U ックしてく 
ださい。 
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1；1上で終了です。 


Q 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）のプライベートセパレーター機能び有効になってい 
ませんか？ 


ご使用のネットワーク機器のプライベートセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同±の接続びで 
きないようにする機能）び有効になっていると、プリンターとパソコンの通信びできません。ネットワーク機器のマニュ 
アルをご覧になり、プライベートセパレーター機能を無効にしてください。 

Q 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていると、パソコンやネットワーク機器び DHCP ヴーパー 
から IP アドレスを取得でさないため、 ネッ トワークに接続でさなくなることびあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 

Q 

IP アドレスが重複していませんか？ 


プ U ンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスび重複していると、ネットワーク内の通信 
び不安定になり通信できなくなることびあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続できないときは、1；(下のページへお進みください。 

4 「接続できない原因びわからない-どうしても接続できないときの対処ち法-」109ページ 


プリンターをネットワークに接続でをないとをの巧処方法 

Q 

ネットワーク機器ヴクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）の電源は入っていますか？ 
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ネットワーク機器の電源び入っていることを確認してくださし、また、電源び入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 

Q 

プリンターとネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）の距離び離れすぎていませんか？また 
障害物びありませんか？ 

プ U ンターとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。 

Q 

近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無,線機器びありませんか？ 

近くに電磁波を発生する機器や無線機器びあると、電波干渉び起こって通信び妨害されることびあります。これらの機器 
とプ U ンターやネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）の距離を離してください。 

Q 

プリンターの電源を入れ直してください 

プ U ンターとネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）の電源を入れる順序によって、一時的に 
接続でさないことびあります。プ U ンターの電源を入れ直して1分ほどたってから、接続状況を確認してください。 

Q 

プリンターに設定した SSID は正しいですか？ 

プ U ンターに設定した SSID がご使用になるネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□-ドバンドルーター)の SSID 
と異なっていると接続できません。また、アドホック接続するときは、アドホックのネットワーク名とプ U ンターに設定 
した SSID び異なっていると接続でさません。 

設定した SSID は操作パネルの[ネットワーク情報確認]画面で確認してください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」61ページ 

また、ご使用になるネットワーク機器の SSID びわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネッ 
トワーク設定を行ったちにお問い合わせください。 

Q 

プリンターに設定した無線セキュリティー方式は、機器同±で合っていますか？ 

プ U ンター、パソコン、ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ー ドバンドルーター）の無線セキュ U ティー方式び 
異なっていると接続でさません。 

プ U ンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュ U ティー方式び合うように、設定し直してください。わからない 
ときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行ったちにお問い合わせください。 

Q 

ネットワーク機器ヴクセスポイント/ブ□—ドバンドルーター）とプリンターセキュリティーを AOSS で設定しまし 
たか？ 

AOSS で設定したときは、ネットワークに接続している機器同±をすべて AOSS で設定する必要びあります。 

例えば、パソコンとネットワーク機器の無線セキュ U ティー方式を WEP -64 bit に設定しているときに、プ U ンターとネッ 
トワーク機器を AOSS 設定で接続すると、ネットワーク機器のセキュ U ティーち式び AOSS に変わってしまうため、パソ 
コンとネットワーク機器の通信びできなくなります。 
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プ U ンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュリティーち式び合うように、設定し直してください。わからない 
ときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 

Q 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）のプライベートセパレーター機能び有効になってい 
ませんか？ 


ご使用のネットワーク機器のプライベートセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同±の接続びで 
きないようにする機能）び有効になっていると、プリンターとパソコンの通信びできません。ネットワーク機器のマニュ 
アルをご覧になり、プライベートセパレーター機能を無効にしてください。 

Q 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていると、パソコンやネットワーク機器び DHCP サーバー 
から IP アドレスを取得でさないため、 ネッ トワークに接続でさなくなることびあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 

Q 

IP アドレスが重複していませんか？ 


プ U ンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスび重複していると、ネットワーク内の通信 
び不安定になり通信できなくなることびあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続できないときは、1；(下のページへお進みください。 

4 「接続できない原因びわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」109ページ 


接続できない原因がわか 5 ない-有線 LAN に 
接続でをないとまの巧処方法- 

有線 LAN 環境に接続できないときは、下を確認してください。 

百 

ネットワーク機器（ブ□ードバンドルーター/八ブ）の電源は入っていますか？ 

ネットワーク機器の電源び入っていることを確認してくださし、また、電源び入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 

Q 

LAN ケーブルびしっかり接続されていますか？ 

プ U ンターとネットワーク機器（ブ□ー ドバンドルーター/八ブ）に LAN ケーブルびしっかり接続されていることを確 
認してください。 

また、接続状態を示すランプ （ U ンクランプ）を確認してください。ランプび消打しているときは、じ(下をお試しください。 

•他のポートに接続する 
•他の八ブに接続する 
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•LAN ケーブルを交換する 

Q 

プリンターの電源を入れ直してください 

プ U ンターとネットワーク機器（ブ□ードバンドルーター/八ブ）の電源を入れる順序によって、一時的に接続できない 
ことびあります。プ U ンターの電源を入れ直して1分ほどたってから、接続状況を確認してください。 

Q 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていると、パソコンやネットワーク機器び DHCP ヴーパー 
から IP アドレスを取得でさないため、 ネッ トワークに接続でさなくなることびあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 

Q 

IP アドレスが重複していませんか？ 


プ U ンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスび重複していると、ネットワーク内の通信 
び不安定になり通信できなくなることびあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続できないときは、1；(下のページへお進みください。 

今 「接続できない原因びわからない-どうしてち接続できないときの対処ち法-」109ページ 


接続でをない原因がわか6ない-どうしても 
接続でをないとまの巧処方法- 

どうしても接続できないときは、じ(下を確認してください。 

Q 

再度、パソコンとネットワーク機器の接続設定をしてください 

パソコンとネットワーク機器の接続ち法は、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、メーカーにお問い合わせく 
ださい。 

Q 

プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻して、再度、プリンターのネットワーク設定をしてください 

他の項目を確認してち接続でさないとさは、プ U ンターのネットワーク設定を初期設定に戻します。 

今 「ネットワーク設定の初期化」75ページ 

初期設定に戻したら、再度、プ U ンターのネットワーク設定をしてください。 

無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード） 

今 「設定の流れ」7ページ 

無線 LAN 接続（アドホックモード） 

今 「設定の流れ」38ページ 
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有線 LAN 接続 

4 「設定の流れ」51ページ 


ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター/パソコンのネットワークインターフェイスカードな 
ど）のファームウェアが最新か確認してください 

ネットワーク機器のファームウェア（製品の制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にする 
と、問題び解決する場合びあります。 

最新版び UU —スされていないか、ネットワーク機器のメーカーに確認してください。 


プリンターのファームウェアび最新か確認してください 

プ U ンターのファームウェア（プ U ンターの制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にする 
と、問題び解決する場合びあります。 

最新版び UU —スされていないか、エプソンのホームページを確認してください。なお、ホームページにファームウェア 
の情報びないとさは、ご使用のファームウェアび最新です。 

今 http :// www . epson . jp / download / 

ファームウェアのノくージョンは、ステータスシートを印刷して確認してください。 

今 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」61ページ 

ステータスシートの [ Software ] に表示されているのび、現在のファームウェアのバージヨンです。 
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その他のトラブル 

今 「ネットワーク印刷時のトラブル」110ページ 
今 「ネットワークスキャン時のトラブル」112ページ 

今 「EpsonNet Print でのトラブル」113ぺージ 


ネットワーク印刷時のトラブル 


ネットワーク接続時に、印刷を開始しても何も印刷されない、または印刷に時間びかかるときは、じ(下を確認してくださ 
い。 



プリンターはネットワークに正常に接続されていますか？ 
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ネットワーク接続診断を行い、プ U ンターのネットワーク接続を確認してください。 

ネットワーク接続診断については、1;(下のページをご覧ください。 

今 「ネットワーク接続診断」60ぺージ 

Q 

E |] 刷先 （ EP 刷ポート）び正しく設定されていますか？ 

印刷先（印刷ポート）を確認してください。 

ム Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンターの表示]の順にクリッ 
クして < ださい。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プ U ンタ]の順にク U ックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク U ックしてください。 

2 . ご使用のプリンターの[プ□パティ]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

ご使用のプ U ンターアイコンをちク U ックして[プ U ンターのプ□パティ]をク U ックしてください。 

Windows Vista/Windows XP : 

ご使用のプ U ンターアイコンをちク U ックして[プ□パティ]をク U ックしてください。 



3 . [ポート]タブをクリックして、リストに表示されたご使用プリンターのポートが [EpsonNet Print Port] に 
なっていることを確認します。 


トラブル解巧 111 
















Epson EP -904 シリーズ ネットワークガイド NPD 4518-00 


巧 XX-KX の][ホがトワ-ウド〇プ巧行4 

I ま ■ g 1共— IF ザ—卜 由の ia I セも山ティ1 A ーゾ■州曲 I 


料 -S めが " の-の 


fliSjT が ll—N 白 

ドも!祖モロウ fl 巧:こか用可 itg 扣？ 
で巳 IWO 王す* 


M — 卜 巧巧 

巧 COM 3 : ルザ -r 

[_} な JM 3: たげルボ-卜 
□ corn ： シ I 町レ W - 卜 
曰 F [出方化 A 田占 
因 useom US 己な!が J> 5 - 
田 vp^p n-ftii. jil-h- 


乃>?- 


epsofj wc - w ] 




：3 W 

: rv^ tf 


岡 庐お □ :|‘' ，•巧^^^^^^^^^^^^^ 

ホ- miMl の… 1[ ：^-阿《ホ虹 1[ が一 WHS 。 … 


回田巧の y 南-巧 g 巧口 r ち ( E ) 
凸为パ-プ - J が!!巧に巧 W 


! 


、雨 


: 巧.巧か 


プ U ンターに付属のソフトウェアディスクでネットワーク接続設定をすると、印刷先は自動的に [EpsonNet Print 
Port ] に設定されます。印刷先を標準 TCP / IP ポートに変更すると、 DHCP 環境でプ U ンターの IP アドレスび変わつ 
たときに、変更後の IP アドレスを追従できなくなるため、接続できなくなります。 DHCP 環境でご使用のときは、プ 
U ンターの印刷先を [EpsonNet Print Port ] のままにすることをお勧めします。 


上で終了です。 


ネットワークスキャン時のトラブル 

ネットワーク接続時に、スキャンを開始してもスキャナーび動作しない、またはスキャンに時間びかかるときは、じ(下を 
確認してください。 

Q 

スキャナーはネットワークに正常に接続されていますか？ 

ネットワーク接続診断を行い、スキャナーのネットワーク接続を確認してください。 

ネットワーク接続診断については、1；(下のページをご覧ください。 

今 「ネットワーク接続診断」60ぺージ 


Q 

スキヤナーのネットワーク設定は、正しく設定されていますか？ 
EPSON Scan の設定を確認してください。 

今 「スキャナーの接続設定」68ページ 


Q - 

高解像度で広節囲をスキャンしていませんか？ 
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高解像度で広範囲をスキャンすると、スキャンに時間びかかることびあります。あまりに時間びかかるときは、解像度を 
下げてみてください。 


EpsonNet Print でのトラブル 

印刷時に毎回ダイヤルアツプの接続画面び表示されたら、 iU 下を確認してください。 


Q 

インターネットへの接続設定びダイヤルアップ接続になっていませんか？ 

メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますび、 Windows 起動後、最初の印刷時に毎回メッ 
セージび表示されます。 


このメッセージび表示されないようにするには、 LAN 接続でインターネットに接続するよう設定するか、手動でダイヤル 
アップネットワークを起動してください。 
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付録 

ライセンス 


才ープンソースソフトウエアのライセンス契約 


才ープンソースライセンス契約の詳細は、ソフトウェアディスクの [ Manual ] - [ NetworkGuide ] - [ OSS ] 内にある 
Readme ファイルをご覧ください。 


Info 乂 IP copyright and license 


This is version 2007 - Mar -4 of the Info-ZIP license . 

The definitive version of this document should be available at 
ftp :// ftp . info - zip . org / pub / infozip / license.htnnl indefinitely and 
a copy at http :// www . info - zip . org / pub / infozip / license . html . 


Copyright ( c )1990-2007 Info - ZIP . All rights reserved . 


For the purposes of this copyright and license , " Info - ZIP " is defined as the following set of individuals : 

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, 
Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van 
der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Mones し Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve 
Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike 
White. 

This software is provided "as is ," without warranty of any kind , express or implied . In no event shall Info-ZIP or its 
contributors be held liable for any direct , indirect , incidental , special or consequential damages arising out of the use of or 
inability to use this software . 


Permission is granted to anyone to use this software for any purpose , including commercial applications , and to alter it and 
redistribute it freely , subject to the above disclaimer and the following restrictions : 


付録 


Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this 
list of conditions. 
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2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, 
disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole 
exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting 
archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from 
the binary or disabled. 

3. Altered versions—including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, 
versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP—must be 
plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the 
original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases—including, but not limited 
to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different 
capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are 
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as 
to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions. 

4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP；' "Zip；' "UnZip," "UnZipSFX；' "WiZ；' "Pocket UnZip；' "Pocket Zip；' 
and "MacZip" for its own source and binary releases. 


FIRMWARE LICENSE 


Copyright ( c ) Marvell International Ltd . 

All rights reserved . 

DISCLAIMER . THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS " AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES , INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED . IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT , INDIRECT , INCIDENTAL , SPECIAL , EXEMPLARY , OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES ( INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ; 
LOSS OF USE , DATA , OR PROFITS ; OR BUSINESS INTERRUPTION ) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY , 
WHETHER IN CONTRACT , STRICT LIABILITY , OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE ) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE , EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE . 


商標/表記 


商標 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON Scan はセイ〕ーエプソン株式会社の商標です。 

• Microsoft X Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Mac OS . Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• AOSS ( TM ) は株式会社バッファ□-の商標です。 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 
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( C ) 2011 Seiko Epson Corporation . All rights reserved . 


著作権 

写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画-プ□グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する！;(外は著作権者の承認び必要です。 


表記 


Windows 


• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 7 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Vista ( R ) operating system 日本言吾版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP operating system 日本語版 


• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP Professional x 64 Edition operating system 日本語版 


本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそれぞれ 「Windows 7 」 「Windows Vista」「Windows XP 」 と表記 
しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


Mac OS 


• Mac OSXvlO .4.11 


• Mac OSXvlO . S.x 


• Mac OS X V10.6.X 


本書では、上記 OS (オペレーティングシステム）の総称として 「Mac OS X 」を使用しています。 
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